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Triopan Sortiment auf einen Blick

Warnleuchten
und Leuchtstabe Triopan Textilien Triopan Faltsignale

6

Triopan Fahrzeuge Absperrungen Warn- und
und Verkehrsanlagen und Absicherungen Gefahrensignale



Liebe Interessentin, lieber Interessent

Wie wichtig ist lhnen Schweizer Qualitat?

Die Triopan AG bietet Ihnen in dieser Broschiire
ihr aktuelles Sortiment aus dem Bereich «Triopan
Faltsignale». In unserem Kerngeschaft, der Eigen-
produktion von Triopan Faltsignalen, haben wir
schon Uber 50 Jahre Erfahrung. Wir streben einen
hohen Eigenfertigungsanteil an und méchten,
dass Sie dank dieser Flexibilitat profitieren, wenn
es z.B. um Sonderauftrdge geht.

* Weit mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich
der Triopan Faltsignalproduktion

e Mehr Swissness durch hohen Eigenfertigungsanteil

¢ Qualitativ hochstehende Produkte und
flexibler Service

Als Produzent stellen wir Ihnen eine breite
Produktpalette zur Verfligung, die wir stetig an
die aktuelle Nachfragesituation anpassen, um
lhren Anspriichen gerecht zu werden. Wenn
Sie dartber hinaus Anliegen haben oder eine
Beratung wiinschen, sprechen Sie uns bitte
einfach an.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle
und gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grissen aus Rorschach
Triopan AG



Kurzfristige Signalisationslosung

Kurzfristige Signalisationslésung

Mit Triopan Faltsignalen lassen sich Gefahrenstellen tbersicht-
lich und schnell absichern. Die Handhabung ist einfach und

der Platzbedarf klein. Profis setzen seit Jahren auf die problem-
lose Handhabung und die robuste Qualitat: Polizei, Feuerwehren,
Rettungsdienste, Bau- und Transportunternehmen sowie viele
andere, denen die Sicherheit im Strassenverkehr ein zentrales

Anliegen ist.

e Kurzfristige Signalisation
¢ Rasch montiert

* Robuste Qualit&t

e Kleiner Platzbedarf

Kundengruppen

Wir diirfen folgende Kundengruppen mit unseren

Triopan Handlern pflegen:

o Offentliche Dienste

* Bau und Bausupport

¢ Fahrzeuge und Logistik

¢ Natur und Energie

* Reinigung und Kanalisation
e Sicherheit und Organisation

¢ Private und andere



Uber 5000 Symbole und Beschriftungen

Triopan Faltsignale sind mit allen gebrauchlichen Signalzeichen

und individuellen Beschriftungen erhéltlich. Im Referenzkatalog
der Triopan Faltsignale finden Sie einen Einblick in die Vielfalt
der Symbole. Ist ein Symbol trotzdem nicht existent, so kdnnen

individuelle Schablonen kreiert werden.

e Vielfalt an Symbolen
¢ Referenzkatalog

¢ Individuelle Schablonen



Triopan Faltsignal-Konfigurator

Kreieren Sie lhr individuelles Triopan Faltsignal durch Auswahl folgender Kriterien:

Modellgrésse

60er 70er 90er

Ausfiihrung
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Direktaufdruck: Siehe Referenzkatalog

Zubehor (siehe Zubehor)

Spezial-Kennzeichnungen

Eigentumshinweis (Héhe 1,5cm)

Klett-Variante:
: Siehe Referenz-
: katalog

Hinweis
: auf
3 Seiten

Hinweis
: auf
2 Seiten

Hinweis
: auf
1 Seite




Standardgrossen

Seitenldnge 60cm Seitenldnge 70cm Seitenldnge 90cm Seitenldnge 110cm

Einsatz auf Innerortsstrassen Einsatz auf Innerortsstrassen Einsatz auf Ausserorts-, Einsatz auf Autobahnen
Schnellstrassen und

Autobahnen

Spezielle Stativ-Grossen

Artikel-Nummer Beschreibung

304.979 Stativ Typ 90, verkiirzt Totallinge 950mm
304.991 Stativ Typ 90, verkirzt Totallinge 960mm
312.251 Stativ Typ 90, verkiirzt Totalléinge 980mm
306.299 Stativ Typ 90, verkiirzt Totallinge 990mm
306.112 Stativ Typ 90, verkiirzt Totalldnge 1000 mm
310.610 Stativ Typ 90, verkiirzt Totallénge 1010mm
310.898 Stativ Typ 90, verkiirzt Totalldnge 1020 mm
304.198 Stativ Typ 90, verkirzt Totalldnge 1030 mm
308.956 Stativ Typ 90, verkiirzt Totalléange 1050 mm
303.965 Stativ Typ 90, verkiirzt Totalldnge 1060 mm




Ausfihrungen

Funktionsschema
retroreflektierende Folie
Typ 1 = Klasse R1

Funktionsschema
retroreflektierende Folie
Typ 2 = Klasse R2

Retroreflektierendes
Polyurethangewebe
Typ 1
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Retroreflektierendes
Polyurethangewebe

Typ 2

Ausfiithrungen der Triopan Faltsignalhiillen
Die Oberflachen der Signalhillen von Triopan Faltsignalen sind in

drei Ausfihrungen erhéltlich:

e N Normalausfiihrung (fluoreszierend)
* R1 retroreflektierende Ausfiihrung

® R2 stark retroreflektierende Ausfihrung

Im Grundsatz unterscheiden wir unsere Modelle als: Normal-
ausflihrung und als retroreflektierende Ausfiihrungen, um den
Vorgaben der SN 640 871 zu entsprechen. Triopan Faltsignale
sind fur kurzfristige Signalisationen geeignet. Fir mittel- und
langfristige Signalisationen findet unser Multipan Klappsignal

Anwendung!



Vorteile des R1-Materials

e Sehr flexibel und somit angenehm im Handling

(im Vergleich zu R2)

e Retroreflektierende Ausfiihrung

e Gutes Preis-Leistungs-Verhéltnis

e Erfullt alle geforderten Normen

¢ Wird mit rot-fluoreszierender Farbe (orange) gedruckt,
was am Tag besser wahrnehmbar ist

* Kalteresistenter

Nachteile des R1-Materials

¢ Weniger stark retroreflektierend als R2

Normalausfiihrung (fluoreszierend)
Version flr den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem
Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

Volireflex-Ausfiihrung der Klasse R1 (retroreflektierend)
Version mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszieren-
dem Warndreieck fiir optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht.
Klasse R1 entspricht den Vorgaben der SN 640 871, Tabelle

Nr. 1. Die Retroreflektionseigenschaften der Klasse R1, oder auch
Typ 1 genannt, basieren bei diesem Material auf hinterspiegelten

Polyurethankugeln. Einsatzbereich bis -30 Grad Celsius.

Vollreflex-Ausfiihrung der Klasse R2 (stark retroreflektierend)
Version mit vollreflektierendem Hintergrund und transparentem
signalrotem Warndreieck fiir optimale Sichtbarkeit bei Nacht.
Klasse R2 entspricht den Vorgaben der SN 640 871, Tabelle Nr. 1.
Die Retroreflektionseigenschaften der Klasse R2, oder auch Typ 2
genannt, basieren bei diesem Material auf Mikroprismenbasis.
Einsatzbereich bis 18 Grad Celsius.



Symbole und Beschriftungen

Fiir jede Situation das optimale Triopan Faltsignal

Die Anspriche an eine optimale Signalisation sind gross.

Die Kriterien variieren je nach Situation. Deshalb sind individuelle
Losungen unverzichtbar — Lésungen, wie sie Triopan mit

einer Fiille an Triopan Faltsignalen in allen Variationen bietet.
Uber 5000 Symbole und Beschriftungen, verschiedene

Gréssen und Ausfiihrungen fir Tag und Nacht erméglichen einen

zuverlédssigen und bedurfnisgerechten Einsatz.

Allseits die richtige Information
Triopan Faltsignale kénnen mit bis zu drei verschiedenen

Symbolen geliefert werden.
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enakatalo8

Refer signale

Wir fiihren iiber 5000 verschiedene Symbole und Beschriftungen!

Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte aus dem Triopan Faltsignale-Referenzkatalog.




Produktzubehor

Artikel-Nummer

Beschreibung

325.207 Faltsignal Fahrbahnschranke
333.507 : Zentralgewichte fiir Triopan Faltsignal 1,5kg
flr 60er
333.508 - Zentralgewichte fiir Triopan Faltsignal 1,8kg
fr 70er
333.509 : Zentralgewichte fiir Triopan Faltsignal 2,5kg
fur 90er
305.028 - Verlangerungsrohr, aufsteckbar
- 53cm
305.029 - Verlangerungsrohr, aufsteckbar
£ 90cm
311.911 Stativ Teleskop-Mittelrohr

inkl. Zentralgewicht 75cm




Artikel-Nummer Beschreibung

306.751 - Abdeckhiille gelb Typ 60 (1 Seite, glasklar)
306.753 - Abdeckhiille gelb Typ 70 (1 Seite, glasklar)
306.754 . Abdeckhiille gelb Typ 90 (1 Seite, glasklar)
320.691 - Abdeckhiille gelb Typ 110 (1 Seite, glasklar)
777.404 Triopan Helios Master (LED), 2-seitig
777.900 Triopan Fireball
je nach Text Anklettstreifen mit Zusatztext, pro Seite

(fir Triopan Faltsignale mit

bereits aufgendhtem Klettband),

in Ausfihrungen N, R1
je nach Text Anklettstreifen mit Zusatztext,

inkl. Klett auf Signal,

in Ausfiihrungen N, R1

Detaillierte Angaben tber die verschiedenen Ausfiihrungen

entnehmen Sie bitte aus dem Triopan Faltsignale-Referenzkatalog.




Produktzubehor

Artikel-Nummer Beschreibung

306.923 Signaltafelhalter komplett
(Triopan Faltsignal)

318.708 Adapter fiir Absperrband
(Triopan Faltsignal und Leitkegel)

318.105 - Adapter fiir Schilder und Lampen
(Triopan Faltsignal und Leitkegel)

318.104 - Halter fiir Schilder
(Triopan Faltsignal und Leitkegel)




Artikel-Nummer

Beschreibung

Halter fiir Lampen zu Adapter 318.104

318.836 :
. (Triopan Faltsignal und Leitkegel)
306.909 Verldngerungsadapter auf Faltsignal
. Grosse 13mm
306.912 Adapter fiir den Einsatz des Star-Blitz,
. Verbindungsstiick
6-Kant, 19mm
306.924

. Kettenhalter




Handhabung Triopan Faltsignale

Etui mit Traggriff Rotes/blaues Etui Standard

Die Handhabung der Triopan Faltsignale

ist einfach und problemlos

Einfache, sichere Handhabung, platzsparend und gut geschiitzt
versorgt. Die Triopan Faltsignale haben Vorziige, die im

professionellen Einsatz von zentraler Bedeutung sind.

Die praktische Tragtasche mit Handgriff erméglicht ein
bequemeres Tragen und schiitzt vor Verschmutzung.
Platzsparend und problemlos lasst sich das Triopan Faltsignal

auch dort verstauen, wo der Platz knapp ist.




Ersatzteile
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Ersatzteil 60er 70er 90er 110er

A Griffring 305.024 305.024 305.024 305.024
B Gelenkkopf 310.211 310.211 310.212 310.212
C Niete 4x16 308.978  4x16 308.978 : 4x22 308.977 : 4x22 308.977
D Feder 305.030 305.030 305.031 305.031
E Niete 3x12 308.216 : 3x12 308.216  4x14 308.218 1 4x14 308.218
F Schenkel 710 mm 305.043 : 810 mm 310.962 : 1110 mm 310.946 : 1300 mm 305.037
G Schubstange 310.959 310.959 310.947 310.947
H Schieber 310.042 310.042 310.044 310.044




Spezial-Kennzeichnungen

Individuelle Kennzeichnung
Offizielle Gefahrensignale dirfen nicht mit Reklamen verbunden

oder als Reklametréager verwendet werden. Ein unauffalliger
Eigentumshinweis ist jedoch erlaubt. Selbstverstandlich kénnen
wir Ihr Faltsignal mit einem kleinen Aufpreis individuell kenn-
zeichnen. Fur detaillierte Informationen beraten wir Sie gerne
personlich. Individuell gestaltete Faltsignale kénnen wir auf

Wunsch gerne flr Sie anfertigen.

Klettvarianten

Unfall /Polizeirfall Polizeikontrolle

[ i\ ) i\ b\

Nebst dem Direktaufdruck gibt es als Beschriftungsméglichkeit auch die Klettvariante.

Bei der Klettvariante kénnen Schriftziige aufgrund eines Klettsystems flexibel gestaltet werden.



Eco Indoor, Monopan und Triopan «mini»

(D Triopan bietet auch einfachere Triopan Faltsignale an,

welche sich im Innenraum eignen.

Das Triopan Faltsignal «Eco Indoor» ist sehr leicht und handlich.
Aufgrund dieser Eigenschaften, eignet es sich fiir den Gebrauch
in geschiitzten Rdumen zum Beispiel zur Kennzeichnung von
«Rutschgefahr». Das «Eco Indoor» wird in einem Etui als
Verpackung geliefert. (Artikel-Nr. 310.039)

Dreibein ohne Schirm-Mechanismus, stattdessen einfache

Federspannung, mit diinnen Stativrohren, sehr leicht, daher:

¢ Nicht windstabil, mit Etui und Kunststoff-Fiisschen,
ideal fiir Innenrdume (z.B. Rutschgefahr, etc.).

* Nur Ausfithrung N (tagesleuchtend).

e Kein Ersatzteil-Service!

(Hiille kann nicht fiir FS 60 verwendet werden).

@ Speziell fiir die Landwirtschaft wurde das

Triopan «Monopan» entwickelt.

Das Triopan «Monopan» ist nur auf einer Seite bespannt und
daher sehr leicht und kann einfach in die Erde gesteckt werden.
Das Triopan «Monopan» hat eine Bespannung mit einer Sei-
tenlénge von 50 em und wird im Etui geliefert. Wie alle anderen
Triopan Faltsignale ist auch dieses mit vollreflektierendem Unter-
grund erhéltlich, jedoch sind fur dieses Produkt keine Ersatzteile
erhéltlich. (Symbol Kuh: Artikel-Nr. 300.061, Symbol Pferd:
Artikel-Nr. 300.062)

Dreibein ohne Schirm-Mechanismus, stattdessen einfache
Federspannung, mit diinnen Stativrohren, sehr leicht, nur eine
Seite bespannt, kann einfach in die Erde gesteckt werden
(z.B. Landwirtschaft). Bespannung 50 cm, mit Etui.

Nur Ausfihrung N (tagesleuchtend). Kein Ersatzteil-Service!

Das Triopan «mini» — klein und praktisch

Das Triopan Faltsignal 40 cm ist fir den spontanen Einsatz,
wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Aufgrund der
geringen Grésse und des leichten Gewichts findet das kleinste
Triopan Faltsignal Uberall einen Platz!

40-cm-Stativ mit Schirm-Mechanismus. Ausfihrung in N (tages-
leuchtend). Auf Wunsch auch in R1 oder R2! Bespannung 40cm
mit Etuil Ersatzteil-Service méglich!



Produktspezifische Normen

Aufbau innerorts

Tagesbaustelle, Hindernis auf der Fahrbahn

500 mm
max. 50 m

Aufbau ausserorts

Tagesbaustelle, Hindernis auf der Fahrbahn

150... 250 m

A
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Aufbau Autobahn

Tagesbaustelle stationar, auf mittlerem Fahrstreifen Inselbaustelle, Spurabbau von 3 auf 2.

in der Regel
max. 2000 m

-300 m

-500 m

—700 m

-750 m

21



Unsere Produktion
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Produktion in Rorschach am Bodensee

Die Triopan AG ist ein Familienbetrieb mit Standort Rorschach
am Bodensee. Wir legen grossen Wert auf den schweizerischen
Produktionsstandort und einen hohen Eigenfertigungsanteil in
unserem Produktsortiment.

Die Sicherung von Arbeitsplatzen ist uns ein grosses Anliegen.
Bei Handelsprodukten bevorzugen wir deshalb Lieferanten

aus der Schweiz. Wenn dies nicht méglich ist, so setzen wir
schweizerische Normen und Gegebenheiten voraus respektive

passen die Produkte entsprechend an.

Sind Sie an einem «Blick hinter die Kulissen» interessiert?

Zégern Sie nicht und kontaktieren Sie uns einfach!

X



Kontaktieren Sie uns

Kontaktmd&glichkeiten

So treten Sie mit uns am einfachsten in Kontakt. Entdecken Sie
die Triopan AG online oder in den sozialen Kanélen. Wahrend

den Geschéaftszeiten erreichen Sie uns auch bequem per Telefon.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

> B> > [>

www.facebook.com/triopan
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Triopan AG Fachhéndler:
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +4171 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch

ET&H LSA 394.610.004 01.2022



