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Verkehrssicherung

Das Unternehmen SCHAKE

Verkehrswegebau

Das 1908 gegrindete Unternehmen als Huf- und Wagenschmiede wurde von Johann Schake in den ersten
Jahren aufgebaut. Dabei wurde der Fokus auf technische Weiterentwicklung im Handwerk und Flexibilitéit in der
Ausfishrung gesetzt. Kurze Zeit spéter, trat sein Sohn Alfred mit 15 Jahren als Lehrling in die FuBstapfen des Vaters.
Alfred Schake starb im alter von 54 Jahren, sodass seine drei Sshne, Karl Alfred, Hans Dieter und Jirgen Schake die
Fuhrung des Unternehmens ibernahmen. Im Sinne von Tradition und Fortschritt wurde der Handwerksbetrieb zu einem
Fertigungsbetrieb umstrukturiert. Ab 2007 fihrt die 4. Generation das Unternehmen im Sinn von progressiver
und moderner Weiterentwicklung.

Mobilzaun

Das Unternehmen steht heute fur Qualitét und Kundenorientierung. Die Marke - Schake - hat sich europaweit
integriert und steht mit - Made in Germany - weiterhin for Wachstum. Mit modernen Produklionsoﬂogeﬂ wird
die Kemkompetenz weiter ausgebaut, sodass die Quadlitéiten und Kapazitéten im eigenen Haus weitestgehend
autark bestimmt werden kénnen. Das Produkimanagment erm(‘jgﬁchi uns in Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein
zeitgemaBes und schnelles Resultat. Wir als Produzent leben unsere Werkstiicke und setzen den Fokus auch auf
individuelle Produkte. Nicht nur die Technik alleine macht die fertigen Sortimente aus, sondern die Mitarbeiter mitihren
Kompetenzen in den jeweiligen Bereichen stehen mit Verantwortung und Engagement unseren Partner zur Verfigung.

Schalung

Durch umfassendes Know-how der Mitarbeiter, werden Produkte fir den kommunalen Bedarf und fir den
temporéren Einsatz auf Baustellen hergestellt, die insbesondere die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewdhrleisten
sollen und den stéindig zunehmenden Anforderungen des Marktes gerecht werden.

Langjahrige Partnerschaften, die auf persénlicher Ebene entstanden sind, gelten fir Schake als ein wesentlicher
Aspekt, den Kunden auch weiter an erster Stelle zu sehen. Dies zeigt sich insbesondere in der Zufriedenheit der
Kunden, die vielfach tber Jahrzehnte mit dem Unternehmen verbunden sind.

Auch in Zukunft sieht sich die Firma Schake durch ein innovatives Zusammenarbeiten mit unseren geschétzten
GroBhandelskunden und Einkaufsverb&nden als wichtiger Zulieferer und verlgsslicher Industriepartner der Branche.

Bau- Schutzgeriiste

Wir wiinschen lhnen viel Freude bei der Auswahl unserer Produktel

/ / /4

Gerald Schake Ralf Schake Patrick Schake Marc Schake
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BASt-Bakensystem

Farbe und Logomaoglichkeiten

bitte separat anfragen

Sc=hake=

RTECHNIK « BAUGERATE é

BASt System SET

bestehend aus:

1 x BASt Bakenleuchte (Art.-Nr. 33NOXG2)

1 x BASt Wendebake, doppelseitig rechts- / linksweisend (Art.-Nr. 36NOX)
1 x BASt FuBplatte nach K1 (Art.-Nr. 31NOX)

Art.-Nr. kg VPE
36NOX-G2-G 36,5 1

BAST gepriift
Durch Bundesanstalt fiir
StralRenwesen - Bergisch Gladbach

BASt Bakenleuchte Powernox

aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik,

zur Anbringung an BASt Wendebake Typ NOX und an alle gangigen
Sicherheitsbaken und Schrankenzaune fir einseitige oder doppelseitige
Sicherung auf Autobahnen und anderen StraRen mit integriertem
Batteriekasten — seitlicher Batteriewechsel — (Patent) und
Dammerungsautomatik, Standardfarbe: rot

BASt-gepriift

Art.-Nr. kg VPE
Lichtaustritt einseitig, gelb 33NOXG1 1,0 10
Lichtaustritt doppelseitig, gelb 33NOXG2 1,0 10
Lichtaustritt einseitig, rot 33NOXR1 1,0 10
Lichtaustritt doppelseitig, rot 33NOXR2 1,0 10

Lampenschliissel

flr alle gangigen Bakenleuchten mit Inbus und Doppelstecker zur fixen
Arretierung der Lampen inkl. Federnadel zum Ein- und Ausschalten
der Leuchte

Art.-Nr. kg VPE

Kunststoff 31211S 0,1 10

BASt FuBplatte nach K1 30KG Typ NOX

Recyclingmaterial aus hochwertigen Rohstoffen

Abmessungen: Einsteckmoglichkeiten zusatzlich fiir:
Breite: 400 mm 1x40x40 mm
Lange: 850 mm 3 x40 x 40 mm und
Hoéhe: 120 mm 2 x @ 42 mm kombiniert
1x @48 mm
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoffrecycling 31NOX 30,0 30
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BASt Wendebake

zum universellen Absichern auf Autobahnen und anderen StralRen, mit
durchgehendem Stitzrohr zur erhohten Standfestigkeit und geschltztem
Folienbereich zur Langlebigkeit der beidseitig zu verwendenden Bake,

Stutzen zur Aufnahme der FuRplatte Art.-Nr. 3INOX und Lampe Art.-Nr. 33NOX
Standardfarbe: weil
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Folie Typ RA1/A, schraffiert Art.-Nr. kg VPE
doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOX 4,0 60
einseitig linksweisend 36NOXL 4,0 60
einseitig rechtsweisend 36NOXR 4,0 60
doppelseitig linksweisend 36NOXLL 4,0 60
doppelseitig rechtsweisend 36NOXRR 4,0 60

Verkehrswegebau

Folie Typ RA2/B, schraffiert

36NOXR. 36N(.)XL doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOX2 4,0 60
c rechtsweisend linksweisend einseitig linksweisend 36NOX2L 4,0 60
3 einseitig rechtsweisend 36NOX2R 4,0 60
% doppelseitig linksweisend 36NOX2LL 4,0 60
§ doppelseitig rechtsweisend 36NOX2RR 4,0 60
e Individuelle Farbe und Logomoglichkeiten
| bitte separat anfragen Folie Typ RA2/C, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOX3 4,0 60
einseitig linksweisend 36NOX3L 4,0 60
einseitig rechtsweisend 36NOX3R 4,0 60
o doppelseitig linksweisend 36NOX3LL 4,0 60
5 doppelseitig rechtsweisend 36NOX3RR 4,0 60
E
A
Folie Typ RA1/A, pfeilformig
doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOXP 4,0 60
einseitig rechts- oder linksweisend 36NOXPE 4,0 60
o Folie Typ RA2/B, pfeilférmig
:§ doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOXP2 4,0 60
go einseitig rechts- oder linksweisend 36NOXP2E 4,0 60
5
=
a Folie Typ RA2/C, pfeilférmig
=) doppelseitig rechts- / linksweisend 36NOXP3 4,0 60
@ einseitig rechts- oder linksweisend 36NOXP3E 4,0 60
36NOXP
£ doppelseitig rechts- / linksweisend
8
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- Lager- und Transportpalette
fir BASt Wendebaken zur Aufnahme von 30 Baken, Baken werden stehend
in einen Konturausschnitt fiir jede Bake positioniert. Fiir gute Ubersicht und
schnelle Entnahme und Bestiickung, mit herausnehmbaren Holmen, Tulpen-
fiRe fur sichere Stapelbarkeit, fiir Stapler- und Kranbetrieb geeignet
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Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 36NOX-5 58,0 1
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Kunststoffbake Typ 60
zum universellen Absichern von Baustellen, geschitzter
Folienbereich durch AuRenkante, Stutzen 60 x 60 mm,

Verkehrssicherung

oberer Stutzen @ 42 mm fir Lampenbefestigung
Folie Typ RA1/A, schraffiert Art.-Nr. kg VPE
doppelseitig rechts- / linksweisend 36055 2,0 60
einseitig linksweisend 36055L 2,0 60
einseitig rechtsweisend 36055R 2,0 60 3
doppelseitig linksweisend 36055LL 2,0 60 o
doppelseitig rechtsweisend 36055RR 2,0 60 %o
£
Folie Typ RA2/B, schraffiert L
doppelseitig rechts- / linksweisend 360552 2,0 60 2
einseitig linksweisend 360552L 2,0 60
36055R 36055L einseitig rechtsweisend 360552R 2,0 60
rechtsweisend linksweisend doppelseitig linksweisend 360552LL 2,0 60
doppelseitig rechtsweisend 360552RR 2,0 60 .
3
Folie Typ RA2/C, schraffiert ;';
doppelseitig rechts- / linksweisend 360553 4,0 60 §
einseitig linksweisend 360553L 4,0 60
einseitig rechtsweisend 360553R 4,0 60
doppelseitig linksweisend 360553LL 4,0 60
doppelseitig rechtsweisend 360553RR 4,0 60
Folie Typ RA1/A, pfeilformig .
doppelseitig rechts- / linksweisend 36055P 2,0 60 5
einseitig linksweisend 36055PL 2,0 60 -g
einseitig rechtsweisend 36055PR 2,0 60 <
doppelseitig linksweisend 36055PLL 2,0 60
doppelseitig rechtsweisend 36055PRR 2,0 60
Folie Typ RA2/B, pfeilférmig o
doppelseitig rechts- / linksweisend 36055P2 2,0 60 :§
einseitig linksweisend 36055P2L 2,0 60 go
einseitig rechtsweisend 36055P2R 2,0 60 E
doppelseitig linksweisend 36055P2LL 2,0 60 A
doppelseitig rechtsweisend 36055P2RR 2,0 60 E
36055PR 36055PL Folie Typ RA2/C, pfeilférmig
rechtsweisend linksweisend doppelseitig rechts- / linksweisend 36055P3 2,0 60
einseitig linksweisend 36055P3L 2,0 60 ‘g
einseitig rechtsweisend 36055P3R 2,0 60 o
doppelseitig linksweisend 36055P3LL 2,0 60 E
i auch als BASt gepriifte Bake verfiigbar doppelseitig rechtsweisend 36055P3RR 2,0 60 0
)
Kunststoffbake Typ 60 -
beklebt mit horizontal geblockter Folie, geschitzter Folienbereich
- durch AuRenkante, Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen @ 42 mm
fir Lampenbefestigung
Folie Typ RA1/A, geblockt Art.-Nr. kg VPE i
- doppelseitig 36055B 4,0 60 é
einseitig 36055BE 4,0 60
Folie Typ RA2/B, geblockt
- doppelseitig 36055B2 4,0 60
einseitig 36055B2E 4,0 60
>
Folie Typ RA2/C, geblockt 3
36055B doppelseitig 36055B3 4,0 60 _g
doppelseitig einseitig 36055B3E 4,0 60 _g
c



Kunststoffbake Typ 60W
zum universellen Absichern von Baustellen, geschitzter
Folienbereich durch AuRenkante, Stutzen 60 x 60 mm an beiden Seiten
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als Wendebake einsetzbar

Folie Typ RA1/A, schraffiert Art.-Nr. kg VPE
doppelseitig rechts- / linksweisend 36055W 2,0 60
einseitig rechtsweisend 36055WR 2,0 60
einseitig linksweisend 36055WL 2,0 60

Folie Typ RA2/B, schraffiert

Ve 4
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doppelseitig rechts- / linksweisend 36055W2 2,0 60
einseitig linksweisend 36055W2L 2,0 60
einseitig rechtsweisend 36055W2R 2,0 60
36055WR 36055WL Folie Typ RA2/C, schraffiert
% rechtsweisend linksweisend doppelseitig rechts- / linksweisend 36055W3 2,0 60
% einseitig linksweisend 36055W3L 2,0 60
§ einseitig rechtsweisend 36055W3R 2,0 60
e e
8 P 8 doppelseitig rechts- / linksweisend 36055WP 2,0 60
einseitig rechts- / linksweisend 36055WPE 2,0 60
. Folie Typ RA2/B, pfeilférmig
5 doppelseitig rechts- / linksweisend 36055W2P 2,0 60
-g einseitig rechts- / linksweisend 36055W2PE 2,0 60
(%)
Folie Typ RA2/C, pfeilférmig
doppelseitig rechts- / linksweisend 36055W3P 2,0 60
einseitig rechts- / linksweisend 36055W3PE 2,0 60
1
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2 I I Kunststoffbake Typ 40A
@ zum universellen Absichern von Baustellen, geschitzter
] | Folienbereich durch AuBenkante, durchgehendes
ALU-Stltzrohr 40 x 40 mm
+ [
o
o Folie schraffiert, doppelseitig rechts- / linksweisend
C
©
=
0 Art.-Nr. kg VPE
% Folie Typ RA1/A, rot / weil 36057A 3,0 60
- Folie Typ RA2/B, rot / weil 360572A 3,0 60
Folie Typ RA1/A, gelb / rot 36057SKA 3,0 60
| | Folie Typ RA2/B, gelb / rot 360572SKA 3,0 60
Folie, pfeilférmig, doppelseitig rechts- / linksweisend
‘_E“ 36057A 36057A . _
o rechtsweisend linksweisend Folie Typ RA1/A, rot / weil 36057PA 3,0 60
Folie Typ RA2/B, rot / weil 36057P2A 3,0 60
Folie Typ RA1/A, gelb / rot 36057PSKA 3,0 60
Folie Typ RA2/B, gelb / rot 36057P2SKA 3,0 60
>
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36045R
rechtsweisend

36045PR
rechtsweisend

P

36045L
linksweisend

36045PL
linksweisend

Kunststoffbake Typ 40

— 10
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zum universellen Absichern von Baustellen, geschitzter
Folienbereich durch AuRenkante, Stutzen 40 x 40 mm,
oberer Stutzen @ 42 mm fir Lampenbefestigung

Folie Typ RA1/A, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Folie Typ RA2/B, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Folie Typ RA2/C, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Folie Typ RA1/A, pfeilformig
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Folie Typ RA2/B, pfeilférmig
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Folie Typ RA2/C, pfeilférmig
doppelseitig rechts- / linksweisend
einseitig linksweisend

einseitig rechtsweisend
doppelseitig linksweisend
doppelseitig rechtsweisend

Lager- und Transportgestell

Art.-Nr. kg VPE
36045 2,0 60
36045L 2,0 60
36045R 2,0 60
36045LL 2,0 60
36045RR 2,0 60
360452 2,0 60
360452L 2,0 60
360452R 2,0 60
360452LL 2,0 60
360452RR 2,0 60
360453 2,0 60
360453L 2,0 60
360453R 2,0 60
360453LL 2,0 60
360453RR 2,0 60
36045P 2,0 60
36045PL 2,0 60
36045PR 2,0 60
36045PLL 2,0 60
36045PRR 2,0 60
36045P2 2,0 60
36045P2L 2,0 60
36045P2R 2,0 60
36045P2LL 2,0 60
36045P2RR 2,0 60
36045P3 2,0 60
36045P3L 2,0 60
36045P3R 2,0 60
36045P3LL 2,0 60
36045P3RR 2,0 60

leicht montierbares Gestell fur die Aufnahme von 80 Stk. Baken,
Gestell kann fur den platzsparenden Transport schnell in kompakte
Komponenten zerlegt werden, inkl. Befestigungsmaterial

verzinkt

Art.-Nr. kg VPE
36060 58,0 1
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Stapelpalette fiir 30 FuBBplatten

MafRe: 1,40 m x 0,73 m x 1,31 m, Standrohre und Querholme aus
50 x 50 mm Vierkantrohr gefertigt zur Aufnahme von FuRplatten.
Inkl. Krandsen und 3 herausnehmbarer Sicherungsanker

mit Gewinde um individuell je nach Fillmenge zu sichern

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 50381-115V 44,3 1

Bakenkorb fiir Stapelpalette der Serie 50380

durch einfaches Einhdngen der Korbe an der Palette (werkzeuglos) konnen in
einem Hub FulRplatten und Baken gleichzeitig verfahren und gelagert werden.
Ein Bakenkorb fasst max. 16 Baken aller gangigen Typen. Die Kérbe sind jeweils
an beiden Seiten der Stapelpalette anzuhdngen, um maximale Anzahlen von
Baken-Garnituren auf der Baustelle und im Lager mit geringem Aufwand zu
verwalten

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 50380V-36 19,5 1

Aufsatzteil fiir Baken

zur Aufnahme von max. 36 Baken aller gangigen Typen,

Stahlkonstruktion aus stabilem Vierkantrohren 40 mm x 40 mm

verschweiBt, Sicherung der Baken gegen Verrutschen durch Fixierung

des Bakenhalses in gelaserten Konturen im Rohr Aufsatzteil auf
Unterkonstruktion Art.-Nr. 3B214 + 3B214-2 aufsetzbar und verschraubbar,
mit aufgesetzten Staplerschuhen zum flexiblen Verfahren des bestlickten oder
unbestiickten Gestells

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 3B214-36 45,0 1

Lager- und Transportpalette fiir Baken

Standrohre aus 60 x 60 mm, Querrohre aus stabilen Material
verschweiBt, inkl. robuster Staplerschuhe, zweiseitig befahrbar,
kranbar und kombinierbar mit Baken-Aufsatzteil Art.-Nr. 3B214-36.
FillmaRe: 2,10 mx 1,00 mx 1,10 m

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 3B214-2 49,2 1



BASt-Bakengarnitur-SET1
Bakenset mit Stapelpalette fiir FuBplatten und Bakenkorbe
bestehend aus:

Verkehrssicherung

1 x Stapelpalette verz. (Art.-Nr. 50381V-115)
30 x FuBplatten Typ NOX (Art.-Nr. 31INOX)

2 x Bakenkorb verz. (Art.-Nr. 50380V-36)
32 x BASt Wendebake (Art.-Nr. 36NOX)

Art.-Nr. kg VPE
36NOX-SET1 1100,0 1

Verkehrswegebau

BASt-Bakengarnitur-SET2
Bakenset mit Lager- und Transportpalette und Aufsatzteil fir Baken
bestehend aus:

Mobilzaun

1 x Lager- und Transporttraverse flr FuBplatten (Art.-Nr. 3B214)
30 x FuBplatten Typ NOX (Art.-Nr. 31NOX)

1 x Lager- und Transportpalette verz. (Art.-Nr. 3B214-2)

1 x Aufsatzteil fur Baken verz. Art.-Nr. (3B214-36)
36 x BASt Wendebake (Art.-Nr. 36NOX)

Art.-Nr. kg VPE
36NOX-SET2 1207,0 1

Schalung

Stadt-Bakengarnitur-SET1
bestehend aus:

1x Stapelpalette verz. (Art.-Nr. 50381V-115)
30 x FuBplatten K1 (Art.-Nr. 31991)

2 x Bakenkorb verzinkt (Art.-Nr. 50380V-36)
32 x Kunststoffbake (Art.-Nr. 36055)

Bau- Schutzgeriiste

Art.-Nr. kg VPE
36055-SET1 1000,0 1

Stadt-Bakengarnitur-SET2
bestehend aus:
1 x Lager und Transportpalette (Art.-Nr. 3B214)
30 x FuBplatten K1 (Art.-Nr. 31991)
1 x Lager und Transportpalette (Art.-Nr. 3B214-2)
1 x Aufsatzteil fur Baken (Art.-Nr. 3B214-36)
36 x Kunststoffbake (Art.-Nr. 36055)

Lager - Transport

Rental

Art.-Nr. kg VPE
36055-SET2 1278,0 1

Individualbau
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Klappbake

zum universellen und schnellen Absichern von Baustellen, geschiitzer
Folienbereich durch AuBenkanten, duBerst robuster Klappmechanismus mit
zwei Gelenken, Bake doppelwandig, dadurch besonders stabil, ergonomische
Tragegriffe an Bake und FulRplatte, FuBplatte mit Anti-Rutsch System, daher
kein Verrutschen auf der Baustelle, klappt sich nach einem Crash unversehrt
zusammen und minimiert dadurch enorm das Sicherheitsrisiko, Folie rot / weil3
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2 Folie Typ RA1/A, schraffiert Art.-Nr. kg VPE
@D doppelseitig rechts- / linksweisend 36080 8,9 30
g einseitig linksweisend 36080L 8,9 30
E einseitig rechtsweisend 36080R 8,9 30
g doppelseitig linksweisend 36080LL 8,9 30
2 doppelseitig rechtsweisend 36080RR 8,9 30
Folie Typ RA2/B, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend 360802 8,9 30
einseitig linksweisend 360802L 8,9 30
% einseitig rechtsweisend 360802R 8,9 30
% doppelseitig linksweisend 360802LL 8,9 30
§ doppelseitig rechtsweisend 360802RR 8,9 30
Folie Typ RA2/C, schraffiert
doppelseitig rechts- / linksweisend 360803 8,9 30
einseitig linksweisend 360803L 8,9 30
einseitig rechtsweisend 360803R 8,9 30
o doppelseitig linksweisend 360803LL 8,9 30
5 doppelseitig rechtsweisend 360803RR 8,9 30
£
< Folie Typ RA1/A, pfeilformig
doppelseitig rechts- / linksweisend 36080P 8,9 30
einseitig linksweisend 36080PL 8,9 30
einseitig rechtsweisend 36080PR 8,9 30
@ doppelseitig linksweisend 36080PLL 8,9 30
:§ doppelseitig rechtsweisend 36080PRR 8,9 30
o
E Folie Typ RA2/B, pfeilférmig
A doppelseitig rechts- / linksweisend 36080P2 8,9 30
g einseitig linksweisend 36080P2L 8,9 30
@ einseitig rechtsweisend 36080P2R 8,9 30
doppelseitig linksweisend 36080P2LL 8,9 30
doppelseitig rechtsweisend 36080P2RR 8,9 30
% Folie Typ RA2/C, pfeilférmig
E doppelseitig rechts- / linksweisend 36080P3 8,9 30
0 einseitig linksweisend 36080P3L 8,9 30
%» einseitig rechtsweisend 36080P3R 8,9 30
- doppelseitig linksweisend 36080P3LL 8,9 30
doppelseitig rechtsweisend 36080P3RR 8,9 30

Rental
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Lager & Transportpalette fiir Klappbaken

flir 28 Stk. Klappbaken, Standrohre aus 40 x 40mm Vierkantrohr,,

Querrohr aus stabilem Material verschweilt, fiir Kran- und Staplerbetrieb ge-
eignet, inkl. Staplereinfahrschuhe, durch die Kontur der Stapelecken lassen sich
die Paletten standsicher stapelnAuRenmaRe ca. 1390 x 1290 x 1165 mm

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 36080-5 134,0 1

Klappbaken-SET1
bestehend aus:

1 x Lager & Transportpalette fur Klappbaken (Art.-Nr. 36080-5)
28 x Klappbake (Art.-Nr. 36080)

Art.-Nr. kg VPE
36080-SET1  187,0 1

Transportbox fiir Klappbaken

flr den schnellen Einsatz, mit zwei stabilen Tragegriffen fir ein ergonomisches
Handling, einfache Entnahme zum sofortigen Aufstellen der Klappbaken,
Aufnahme 5 Stk.

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 36080-1 9,2 1

Klappbaken-SET2

bestehend aus:
1 x Transport fur Klappbaken (Art.-Nr. 36080-1)
5 x Klappbake (Art.-Nr. 36080)

Art.-Nr. kg VPE
36080-SET2 53,7 1

15

Rental Lager - Transport Bau- Schutzgeriiste Schalung Mobilzaun Verkehrswegebau Verkehrssicherung

Individualbau



oo
c
=
e Flachbake
§ doppelseitig beklebt, aus Kunststoff
% MafRe Klemmbake: 1000 x 230 mm, MaRe Folie: 800 x 200 mm
v
C
Folie Typ RA1/A, rot / weill Art.-Nr. kg VPE
doppelseitig rechts- / linksweisend 36050 1,5 250
einseitig rechtsweisend 36050R 1,5 250
3 einseitig linksweisend 36050L 1,5 250
< doppelseitig rechtsweisend 36050RR 1,5 250
oo
g doppelseitig linkssweisend 36050LL 1,5 250
wv
<
g Folie Typ RA2/B, rot / wei8
2 doppelseitig rechts- / linksweisend 360502 1,5 250
einseitig rechtsweisend 360502R 1,5 250
einseitig linksweisend 360502L 1,5 250
doppelseitig rechtsweisend 360502RR 1,5 250
doppelseitig linkssweisend 360502LL 1,5 250
5
S
= Folie Typ RA1/A, rot / gelb
§ doppelseitig rechts- / linksweisend 36050SK 1,5 250
einseitig rechtsweisend 36050SKR 1,5 250
einseitig linksweisend 36050SKL 1,5 250
doppelseitig rechtsweisend 36050SKRR 1,5 250
doppelseitig linkssweisend 36050SKLL 1,5 250
. Folie Typ RA2/B, rot / gelb
5 doppelseitig rechts- / linksweisend 360502SK 1,5 250
-g einseitig rechtsweisend 360502SKR 1,5 250
< einseitig linksweisend 360502SKL 1,5 250
doppelseitig rechtsweisend 360502SKRR 1,5 250
doppelseitig linkssweisend 360502SKLL 1,5 250
o Folie Typ RA2/C, rot / gelb
:§ doppelseitig rechts- / linksweisend 360503SK 1,5 250
go einseitig rechtsweisend 360503SKR 1,5 250
E einseitig linksweisend 360503SKL 1,5 250
A doppelseitig rechtsweisend 360503SKRR 1,5 250
=) doppelseitig linkssweisend 360503SKLL 1,5 250
o
Lager- und Transportpalette fiir Flachbaken
‘g fiir 108 Stk. Flachbaken Standrohre aus 50 x 50 mm, Querrohr aus stabilen
o Material verschweil3t, fiir den Kranbetrieb geeignet, durch die Kontur der
C
E TulpenfiBe lassen sich die Paletten standsicher stapeln
o Art.-Nr. kg VPE
- verzinkt 36050-5 58,00 1
-
I Flachbaken SET
E bestehend aus:
1 x Lager- und Transportpalette fr Flachbaken (Art.-Nr. 36050-5)
108 x Flachbake, rot / gelb, Folie Typ RA2/B (Art.-Nr. 3605025K)
Art.-Nr. kg VPE
360502SK-SET1 172,5 1
>
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©
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FuBplatte 17kg
mit Einsteckschlitz fur Klemmbake,
mit Tragegriff und inkl. Polyesterband zur Befestigung der Bake

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoffrecycling 31995 17,0 30

Transportboxen fiir FlachbakenfiiBe

flr Lagerung und Transport von 44 Stiick FlachbakenfiiRen (Art.-Nr. 31995),
robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr und Gittermatte, inkl. Stapelecken
flr platzsparende Lagerung in der Hohe, sowie Kranésen, mit halb umklapp-
barem Seitenteil zur einfachen Entnahme der BakenfiiRe, kombinierbar mit
Bakenkorb (Art.-Nr. 36050-1)

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 31995-5 78,0 1

FuBplatten SET
bestehend aus:

1 x Transportboxen fir FlachbakenfiiBe (Art.-Nr. 31995-5)
44 x FlachbakenfuRe (Art.-Nr. 31995)

Art.-Nr. kg VPE
31995-SET  826,0 1

Transportkorb fiir Flachbaken

flr Lagerung und Transport von Flachbaken, stabile Stahlkonstruktion aus
Vierkantrohr zur Aufnahme von 44 Stiick Flachbaken (Art.-Nr. 36050-Serie),
Korb wird werkzeuglos in Transportbox (Art.-Nr. 31995-5) eingehangen und
nutzt die Vorteile der Box und ergéanzt diese um die kombinierte Lagerung
FuBplatte mit Flachbake, Laserkontur zur Aufnahme fir jede Flachbake, gute
Zahlbarkeit fir optimale Handhabung

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 36050-1 26,0 1

Lagerbox mit Adapterkorb SET

bestehend aus:
1 x Transportboxen fir FlachbakenfiiBe (Art.-Nr. 31995-5)
1 x Transportkorb fiir Flachbaken (Art.-Nr. 36050-1)

44 x FlachbakenfuRe (Art.-Nr. 31995)

44 x Klemmbake (Art.-Nr. 36050)

Art.-Nr. kg VPE
36050-SET2 896,0 1
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Absperrschrankengitter

Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, Typ NOX

l . . . . I aus UV-bestdandigem, schlagzahem Kunststoff
’ - I a2 o L4 B 4 y

gepriift nach TL Absperrtechnik 97, Lange 2,00 m,
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit
vormontierten Lampenadaptern
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©
< | i mit Folie Typ RA1/A Art.-Nr. kg VPE
oo
g ohne Lampenadapter, Folie rot / weil} 33420K 14,5 20
E mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiR  33420KA 16,0 20
g i i — i Priifnummer: 333/04K
9 Durch einen Verbindungsbiigel knnen die
Absperrschrankengitter miteinander . .
mit Folie Typ RA2/B
verbunden werden.
ohne Lampenadapter, Folie rot / weily 33420K2 14,5 20
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weil  33420KA2 16,0 20
Priifnummer: 333/04K
5
g
= mit Folie Typ RA1/A
§ ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33420KSK 14,5 20
mit Folie Typ RA2/B
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33420K2SK 14,5 20
mit Folie Typ RA2/C
o ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33420K3SK 14,5 20
5
-g ohne Folie
< ohne Lampenadapter 33420K-OF 14,0 20
mit vorm. Lampenadapter 33420KA-OF 16,0 20
1
(%)
2
(V]
2P
5
=
(o]
(%)
5
©
o
Hohere Stabilitat und
£ weniger Gewicht durch e kannte ke
S optimalen Materialeinsatz
2 bung
© stehan!
=
)
oo
S
Integrierter Tragegriff flr
besseres Handling GroBere Werbeflache zur
Anbringung von individuellen
= Kundenlogos bis zu 4 Farben bedruckt
é MaRe der Werbeflache:
184 x 364 mm
Das von oben bis unten
durchgehende Standrohr
sorgt fur die sehr hohe Kunststoff
Stabilitat
>
©
2
©
>
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Absperrschrankengitter

&
=}
Absperrschrankengitter SET1 g
bestehend aus: é

1 Stk. Lager- und Transporttraverse fiir Absperrschrankengitter Art.-Nr. 32000 %

1 Stk. Aufsatzteil fur K1-FuRplatten Art.-Nr. 32000-A E
10 Stk. Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, mit oder ohne Lampenadapter =
11 Stk. TL-FuBplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 31991

2 Stk. Zurrgurt 2-tlg. mit Ratsche Art.-Nr. 50352-4

]
©
Art.-Nr. kg VPE o
oo
ohne Lampenadapter 33420K-SET1 549,0 1 g
mit Lampenadapter 33420KA-SET1  556,0 1 E
g
2
Absperrschrankengitter SET2
bestehend aus:

1 Stk. Lager- und Transporttraverse fiir Absperrschrankengitter Art.-Nr. 32000 %
20 Stk. Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, mit oder ohne Lampenadapter ;';
21 Stk. TL-FuBplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 31991 §

1 Stk. Lager- und Transporttraverse fiir FuBplatten Art.-Nr. 3B214

Art.-Nr. kg VPE

ohne Lampenadapter 33420K-SET2 1035,0 1

mit Lampenadapter 33420KA-SET2  1042,0 1 o
5
©
£
Q
(%]

Absperrschrankengitter SET3

bestehend aus:
1 Stk. Multipalette fiir Absperrschrankengitter und Fullplatte Art.-Nr. 3B219V @
20 Stk. Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, mit oder ohne Lampenadapter :§
21 Stk. TL-FuBplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 31991 go
5
S
(%]
S
@

Art.-Nr. kg VPE

ohne Lampenadapter 33420K-SET3 950,0 1

mit Lampenadapter 33420KA-SET3 957,0 1
S
o
w
c
©
=
@
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Absperrschrankengitter SET4 -

bestehend aus:
1 Stk. Twinpalette fur Absperrschrankengitter und FuBplatte Art.-Nr. 32000T
20 Stk. Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, mit oder ohne Lampenadapter
21 Stk. TL-FuBplatte nach K1, 30 kg Art.-Nr. 31991
©
c
&

Art.-Nr. kg VPE

ohne Lampenadapter 33420K-SET4 1016,0 1

mit Lampenadapter 33420KA-SET4  1023,0 1
b=}
3
©
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Absperrschrankengitter
Schake-Euro3-Absperrschrankengitter, Typ Ultra
I 1 i i . . aus UV-bestdandigem, schlagzahem Kunststoff
)

gepriift nach TL Absperrtechnik 97, Lange 2,00 m,
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit
vormontierten Lampenadaptern
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2 mit Folie Typ RA1/A Art.-Nr. kg VPE
?ﬂ i Schnellverbinder ' ohne Lampenadapter, Folie rot / weil 33620K 9,0 20
g Art.-Nr. 33328 mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiR  33620KA 10,5 20
% . [ Prifnummer: 333/06K
<
2 : mit Folie Typ RA2/B
ohne Lampenadapter, Folie rot / weil 33620K2 9,0 20
mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weil  33620KA2 10,5 20
Priafnummer: 333/06K
5 mit Folie Typ RA1/A
% I . i . r l ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33620KSK 9,0 20
)
mit Folie Typ RA2/B
ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33620K2SK 9,0 20
H BN BN BN BN @ TR
i l ohne Lampenadapter, Folie rot / gelb 33620K3SK 9,0 20
&
S ohne Folie
-g ohne Lampenadapter 33620K-OF 9,0 20
< mit vorm. Lampenadapter 33620KA-OF 10,5 20
f" b oe s b » s b » s b a L |
L . . . . I Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, Typ INDUSTRIE
@ aus UV-bestdandigem, schlagzahem Kunststoff (RAL 1023) mit
3 T Folie Typ RA1/A (keine TL Priifung), Linge: 2,00 m
(V]
g
2 Art.-Nr. kg VPE
Q o
n T ohne Lampenadapter, Folie gelb / schwarz  33420K-I 14,5 20
=) I. - L L - .I mit Lampenadapter, Folie gelb / schwarz 33420KA-I 16,0 20
o

Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, Typ NOX GELB

‘g I . . . . l aus UV-bestdandigem, schlagzahem Kunststoff (RAL 1023) mit
o Folie Typ RA1/A (keine TL Priifung), Lange: 2,00 m
z s
©
= |
0 | | I I Art.-Nr. kg VPE
% ohne Lampenadapter, Folie rot / weil 33420K-G 14,5 20
& — : . ) )
mit Lampenadapter, Folie rot / weil} 33420KA-G 16,0 20

H N - = = . penadap /

. _ . Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, Typ ELEKTRO
= f komplett aus nicht leitendem Material verarbeitet nach TL,
é I . . . . I UV-besténdiger, schlagzdher Kunststoff mit Folie Typ RA1/A

|

[T BT L g 7 regr I gepriift nach TL Absperrtechnik 97, Lange 2,00 m,

. entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, optional mit
; vormontierten Lampenadaptern
HE B B = = =

S I I Art.-Nr. kg VPE
E ohne Lampenadapter, Folie rot / weil 33420KE 12,5 20
g mit vorm. Lampenadapter, Folie rot / weiR  33420KAE 14,0 20
=
©
=
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Schake-Euro2-Absperrschrankengitter, 2,00 m, mit Stahlful3,
schwenkbar

aus UV-betandigem, schlagzahem Kunststoff mit Folie Typ RA1/A
vorgerichtet fir auswechselbare Adapter, Gesamthéhe 1,00 m

StahlfuR fest mit dem Absperrschrankengitter verbunden 360° drehbar
stufenweise auf 90° arretierbar

Art.-Nr. kg VPE
ohne Lampenadapter, Folie rot / weil 33420KF 18,0 20

Schake-Euro-Absperrschrankengitter

aus UV-bestdandigem, schlagzahem Kunststoff

Lange 1,20 m und 1,60 m, gepruft nach TL Absperrtechnik 97,
entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, Prifnummer 333/04K
(Lénge 2,40 m keine TL Prifung)

mit Folie Typ RA1/A Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,20 m, ohne Lampenadapter 33312K 8,0 20
Lange: 1,20 m, mit Lampenadapter 33312KA 8,5 20
Lange: 1,60 m, ohne Lampenadapter 33316K 10,0 20
Lange: 1,60 m, mit Lampenadapter 33316KA 11,0 20
Lange: 2,40 m, ohne Lampenadapter 33324K 14,0 20
Lange: 2,40 m, mit Lampenadapter 33324KA 16,0 20
mit Folie Typ RA2/B Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,20 m ohne Lampenadapter 33312K2 8,0 20
Lange: 1,60 m ohne Lampenadapter 33316K2 10,0 20
Lange: 2,40 m ohne Lampenadapter 33324K2 14,0 20

Schake Euro-3-Absperrschrankengitter Typ Ultra

mit Gummifull schwenkbar

aus UV-betdndigem, schlagzahem Kunststoff mit Folie Typ RA1
vorgerichtet fir auswechselbare Adapter, Gesamthohe ca. 1,00 m
Gummiful’ fest mit dem Absperrschrankengitter verbunden 360° drehbar
ohne Arretierung

Art.-Nr. kg VPE
mit Folie Typ RA1/A, rot / weil 33620KF 15,0 20
mit Folie Typ RA1/A, schwarz / gelb 33621KF 15,0 20

Schnellverbinder
flr alle Absperrschrankengittertypen aus Kunststoff, inkl. Schrauben

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 33328 0,1 50

Adapter fiir Absperrschrankengitter nach TL
flr alle gdngigen Lampentypen, inkl. Sicherungsschraube

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff, Ausfihrung NOX 33325 0,12 100
Kunststoff, Ausfiihrung ULTRA 33325-1 0,12 100
Verbindungsklemme
fir alle Bakentypen, inkl. Schraubverschluss

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 3VB20 05 20
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Traverse

oo
c
=
e Lager- und Transporttraverse Typ S
§ far Schranken- / Bauziaune, verzinkte Stahlkonstruktion, die sowohl dem
% Staplerverkehr als auch dem Kranbetrieb gerecht wird, Aufnahmekapazitat: 20
E Stk., als Ausfiihrung fiir 2,00 m und 2,40 m Absperrschrankengitter erhéltlich
>
Art.-Nr. kg VPE
Lange: 2,00 m, verzinkt 32000 80,0 1
Lange: 2,40 m, verzinkt 32400 90,0 1

Verkehrswegebau
[
oy

Aufsatzteil FuBplattentraverse
e, stabile Stahlkonstruktion, kombinierbar mit der Lager- und Transporttravese
- ' (Art.-Nr.: 32000), durch die Traverse kénnen bis zu 16 K1-FulRplatten
l (Art.-Nr.: 31991) aufgenommen werden, Lange: ca. 2,00 m und

% By l Tiefe: ca. 0,45 m

i

3 Art.-N k

s .~Nr. g VPE
verzinkt 32000-A 18,5 1

oo

C

3

©

§ Lager und Transporttraverse Typ L

- LT g~ fUr Absperrschrankengitter, 4- seitig befahrbar,
v |
| | w — 7 Aufnahmekapazitat: 20 Stk. Linge: 2,00m Ausfihrung verzinkt

- Art.-Nr. kg VPE
| | 0 verzinkt 32003 40,3 1

Bau- Schutzgeriste
[} -
-
ol
'y
- —

] .

o Stapelpalette zum Transport von 20 Absperrschrankengitter

c

E mit herausnehmbaren Holmen fir eine einfache Be- und Entladung,

0 sicherer Transport durch 8 angeschweilte Einfahrschuhe, die

%» Absperrschrankengitter werden auf erhoht angeschweiSte Querholme gestellt,

- sowohl fiir Staplerverkehr als auch fiir Kranbetrieb geeignet, durch die
Kontur der TulpenfiiRe lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln,
FullmaRe: 1,80 x 1,10 m, Holmhohe: 1,08 m

Art.-Nr. kg VPE

= verzinkt 32001-0 67,0 1
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Absperrschrankengitter-SETS

&
=}
Absperrschrankengitter-Set Typ 32000 %
bestehend aus: @
1 x Lager- und Transporttraverse fir Absturzsicherung (Art.-Nr. 32000) %
20 x Schake-Absperrschrankengitter mit Folie Typ RA1/A rot/weil E
>
Schake-Euro2-Absperrschrankengitter
Art.-Nr. kg VPE 3
ohne Lampenadapter 33420K-32000 370,0 1 o
oo
mit Lampenadapter 33420KA-32000 400,0 1 g
"
<
Schake-Euro3-Absperrschrankengitter g
2
ohne Lampenadapter 33620K-32000 260,0 1
mit Lampenadapter 33620KA-32000 290,0 1
c
>
S
. 8
Absperrschrankengitter-Set Typ 32003 2
bestehend aus:
1 x Lager- und Transporttraverse fir Absturzsicherung (Art.-Nr. 32003)
20 x Schake-Absperrschrankengitter mit Folie Typ RA1/A rot/weil
Schake-Euro2-Absperrschrankengitter
g
Art.-Nr. kg VPE =
ohne Lampenadapter 33420K-32003 330,0 1 -g
mit Lampenadapter 33420KA-32003 360,0 1 <
Schake-Euro3-Absperrschrankengitter
ohne Lampenadapter 33620K-32003 220,0 1 )
mit Lampenadapter 33620KA-32003 250,0 1 :§
®
5
S
(%]
S
. @
Absperrschrankengitter-Set Typ 32001
bestehend aus:
1 x Stapelpalette mit 4 herausnehmbaren Holmen (Art.- Nr. 32001-0)
20 x Schake-Absperrschrankengitter mit Folie Typ RA1/A rot/weif £
&
c
Schake-Euro2-Absperrschrankengitter E
Art.-Nr. kg VPE o
ohne Lampenadapter 33420K-32001-0 357,0 1 -
mit Lampenadapter 33420KA-32001-0 387,0 1
Schake-Euro3-Absperrschrankengitter
ohne Lampenadapter 33620K-32001-0 247,0 1 B
mit Lampenadapter 33620KA-32001-0 287,0 1 é
b=}
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Traverse

Twinpalette fiir Absperrschrankengitter und FuBplatten
Twinpalette fiir 20 Stk. Schrankenzaune aller gédngigen Typen

und 21 Recycling FuBplatten handelstblicher Ausfiihrung

aus stabiler Stahlkonstruktion, vierseitig befahrbar, kranbar
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- umlegbare Seitenteile geben den FuBplatten einen sicheren Transport
- beidseitiges und zeitgleiches Entnehmen von Zaun und Full moglich

3 lnny i - platzsparend stapelbar
% I
an M )
g L i L max. Breite der FulRplatte: 420 mm
E . max. Lange der FuBplatte: 850 mm
g max. Hohe der FuBplatte: 120 mm
2
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 32000T 126,3 1
i auch als fertig gepacktes Set erhiltlich
% Multipalette fiir Absperrschrankengitter und FuBplatten
% Multipalette fur 20 Stk. Schrankenzdune aller gangigen Typen
§ und 20 Recycling FuBplatten handelstblicher Ausfiihrung
aus einfacher Stahlkonstruktion
h M — - FuBplatten werden durch die erste Lage in der Palette
gehalten und sichern sich durch eigene Arretierung
. i L - Schrankenzdune werden durch 4 herausnehmbare Holme gehalten
- gl
o O ——
5 -~ - max. Breite der FulRplatte: 400 mm
-g max. Lange der FuBplatte: 850 mm
< max. Hohe der FuBplatte: 130 mm
hayg
n
- ]
==, Art.-Nr. kg VPE
hw verzinkt 38219V 60,0 1
o b
:g' i auch als fertig gepacktes Set erhiltlich
?D
N
Ei Lager- und Transporttraverse fiir FuBplatten
a flr FuBplatten zur Aufnahme von max. 30 Kunststoffrecyclingfiifen
=) K1 aller handelstiblichen Hersteller, in Kombination mit
@ Lager- und Transporttraverse fur Absperrschrankengitter
stapelbar (Art.-Nr. 32000, Seite 22)
‘g Art.-Nr. kg VPE
o verzinkt 3B214 85,0 1
s
o i auch als fertig gepacktes Set erhiltlich
()
® :
Schaftrohr-Adaptierung
flr Lager- und Transporttraversen (Art.-Nr. 3B214), durch einfaches und werk-
zeugloses Einhdngen der Adaptierung wird ein sicheres Lagern und Transpor-
tieren von FuBplatten inkl. fertig konfektionierter Schaftrohre (max. 20 Stk.) mit
Schildern moglich, die Schilderstangen werden durch die Adaptierung seitlich
s : I— —\ gegen ein Verrutschen gesichert, auch gegen ein Herausspringen wahrend des
E %M — Transports kdnnen die Schilderstangen gesichert werden
| » Art.-Nr. kg VPE
y verzinkt 3B214-1 12,0 2
)
|
=}
©
2
©
>
el
2
Eel
=
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Mobile Absturzsicherung

Sc=hake=

ABSPERRTECHNIK « BAUGERATE é

Absperrgitter aus Kunststoff

Gesamtldnge 2,00 m, sichere und schnelle Aufstellung durch
integrierte, drehbare FiiRe, einfache Verbindung durch Haken-
und Osensystem, Gesamthdhe 1,00 m.

Art.-Nr. kg VPE
ohne Folie 33320KRF 12,5 20
mit Folie Typ RA1/A, rot / weil} 33320KDRF 13,0 20
mit Folie Typ RA2/B, rot / weil 33320KDRF2 13,0 20
mit Folie Typ RA1/A, rot / gelb 33320KDRFSK 13,0 20
mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz 33321KDRF 13,0 20

Art.-Nr. kg VPE
ohne Folie 33320KRF-R 12,5 20
mit Folie Typ RA1/A, rot / weil} 33320KDRF-R 13,0 20
mit Folie Typ RA2/B, rot / weil 33320KDRF2-R 13,0 20
mit Folie Typ RA1/A, rot / gelb 33320KDRFSK-R 13,0 20
mit Folie Typ RA1/A, gelb / schwarz 33321KDRF-R 13,0 20

Lager und Transporttraverse

flr KDRF Schrankenzdune 4-seitig befahrbar Konstruktion aus 40 x 40mm
Vierkantrohr mit umklappbaren Holmen zur Entladung
Aufnahmekapazitat: 20 Stk. Lange: 2,00 m

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 32000KDRF 53,5 1

Absperrgitter SET
bestehend aus:

1 x Lager und Transporttraverse (Art.-Nr. 322000KDRF)
20 x Absperrgitter aus Kunststoff (Art.-Nr. 33320KDRF)

Art.-Nr. kg VPE
33320KDRF-SET 313,5 1
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Schachtschutzgitter
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1 Teil 1 Tell

Schachtschutzgitter

zum Sichern von Graben und anderen Baustellenbereichen, rot
beschichtetes Stahlgestell mit weilen Reflexstreifen beklebt, die zusatzliche
Sicherheit bieten, Grundgestell aus @ 26,9 mm Rundrohr gefertigt,
Gesamthohe: 0,90 m, jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren
Rundrohrbdgen, die drehbar aber fest miteinander verbunden sind,

durch Hinzufligen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt
vergrofRert werden

Art.-Nr. kg VPE
1,00 m breit, 2-teilig 35600 30,0 1
1,20 m breit, 2-teilig 35620 32,0 1

Schachtschutzgitter nach TL

geeignet zum Absichern von Schachtarbeiten, Grdben und anderen
Baustellenbereichen, die Absperrung besteht aus einem verzinkten
Rundrohrrahmen @ 26,9 mm, dieser Rundrohrrahmen ist Giber die komplette
Breite des Schachtschutzgitters gezogen, entspricht der UVV und dient auch als
Handlauf, das Element besteht aus einem eingeschweiflten Gittergewebe das
zwischen der unteren Tastleiste (Hohe: 100 mm) und der oberen

Schranke (Hohe: 250 mm) eingeschweiBt ist, die aufgeklebte Folie Typ RA1/A
entspricht der ZTV-SA, Gesamthdhe: 1,00 m (Lampenmontage moglich)

Art.-Nr. kg VPE
1,00 x 1,00 m, 2-teilig 34600 40,0 1
1,60 x 1,60 m, 2-teilig 34601 58,0 1
2,00 x 2,00 m, 2-teilig 34602 70,0 1

e Jeweils ein Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Gittern, die

I drehbar, aber fest miteinander verbunden sind. Durch Hinzufiigen von
weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergroBert werden.

Absperrschere

fir den universellen Einsatz konstruiert, sofort und einfach aufbaubar,
platzsparende Lagerung durch Zusammenschieben der verschraubten
Flacheisen (25 x 4 mm) moglich, zum Erzeugen einer Warnwirkung sind
die Flacheisen jeweils im Wechsel beschichtet, ein standfester Aufbau
wird durch die breit aufgestellten StandfiiRe garantiert (Selbstmontage),
Gesamthohe: 1,00 m

Art.-Nr. kg VPE
ausziehbar bis 2,50 m, rot / weil} 35500 12,5 1
ausziehbar bis 3,50 m, rot / weil} 35510 14,0 1
ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz 35500-I 12,5 1
ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz 35510-1 14,0 1

Zubehorbeutel fiir Absperrschere
best. aus: 2 x Adapter 35500A, 2 x Schelle 355008,
4 x Rollen 35500R und 2 x Schraubenset

Art.-Nr. kg VPE
35500z 2,0 1



SCHAKE Workshop - sicher Bauen durch Wissen -

Gute Produkte kdnnen in der praktischen Anwendung auf der Baustelle oder im Verkehr, immer nur dann ihren
Nutzen und Mehrwert vollstandig bringen, wenn sie auch fachgerecht eingesetzt werden. Das beste Produkt niitzt
nichts, wenn sein Verwender es nicht richtig einsetzen kann. An dieser Stelle setzt SCHAKE Workshop an und stellt
rund um die Anwendung von Absperrtechnik und Baugerate das notige Wissen bereit, was benotigt wird, um
unsere Produkte optimal, sicher und rechtskonform einzusetzen.

Bereits online unter www.schake-workshop.com stellen wir Grundlagen an Basis-Wissen zur Verfiigung, um
auf der Baustelle sicher und effizient arbeiten zu kdnnen. Mit Seminaren, Fachliteratur oder auch unserem
E-Learning Tool bieten wir die Vermittlung von Fachthemen, wie z.B. der Baustellensicherung an Straflen nach
MVAS99 (RSA-Schulung), tUber verschiedene Kanale und Medien an.

Gerade wenn sich Vorschriften und Regeln andern und neue Erkenntnisse mit in den Regelwerken verarbeitet
werden, ist es besonders wichtig seinen Wissensstand zu aktualisieren und sich standig auf dem Laufenden zu
halten. Schake Workshop steht dabei gerne als Baustellen-Wissens-Partner fiir lebenslanges Lernen zur Seite.

in Sicherheit

— 10—

Auszug aus dem Seminarprogram: fp—

WORKSHOP ]

Schulungs-Angebote 1 tagig
Schulungs-Angebote 2 tigig

Auch online buchbar

e Schulungsunterlagen zur praktischen Anwendung
e Schulungen und Zertifikate im individuellen Design, (Privat-Label).

Zertifizierung nach MVAS 99

www.schake-workshop.com
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Absperrschranken

&
=}
g Absperrschranke nach TL
§ zum vielseitigen Absperren einsetzbar, aus verzinktem Stahlblech mit
% UVV-Kantung gefertigt, mit rot / weiBer, reflektierender Folie vom Typ RA1/A
% beklebt, seitlich montierte Universalhalterungen erlauben den Einsatz in
= Kombination mit Schrankenstdandern
Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,60 m, Hohe: 100 mm 32016 2,5 2
3 Lange: 2,00 m, Hohe: 100 mm 32020 3,5 2
?n Lange: 2,40 m, Hohe: 100 mm 32024 4,5 2
s
E Lange: 1,60 m, Hohe: 250 mm 33162 5,0 2
g Lange: 2,00 m, Hohe: 250 mm 33202 6,0 2
2 i Lange: 2,40 m, Hohe: 250 mm 33242 7,0 2
| |
s
Schrankenstander
c ;_} \ zum Einhdngen von Absperrschranken, verzinkte Stahlkonstruktion mit
3 / angeschweilSten Flanschen zur Aufnahme der Universalhalterungen an den
% Absperrschranken, Hohe: 1,10 m
o
= Art.-Nr. kg VPE
\ verzinkt 35110 5,0 10
Absperrschrankengitter nach TL
geeignet zum sichern von Graben und anderen Baustellenbereichen,
o L il verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, mit @ 42,4 mm Standrohren und
5 ' I . . . . @ 26,9 mm waagerechten Rohren, zwischen den Rohren ist ein
-g Gittergewebe eingeschweiBt, das ein Absichern fiir Grabentiefen ab
< 1,25 m erlaubt, mit eingenieteter Schranke (Héhe: 250 mm) und
Tastleiste (Hohe: 100 mm), mit reflektierender, rot / weiRer Folie beklebt,
Konstruktion enthélt Lochungen fiir Lampenhalter
@ B = = = I .
o | | mit Folie rot / wei Typ RA1/A Art.-Nr. kg VPE
:§ Lange: 1,60 m 33316 19,0 20
go Lange: 2,00 m 33320 24,0 20
E Durch einen Verbindungsbiigel konnen Lange: 2,40 m 33324 28,0 20
o die Absperrschrankengitter miteinander
E verbunden werden. mit Folie rot / weiR Typ RA2/B
- - - - Lange: 1,60 m 333162 19,0 20
OLange: 2,00 m 333202 24,0 20
Lange: 2,40 m 333242 28,0 20
% mit Folie rot / gelb Typ RA1/A
E Lange: 1,60 m 33316SK 19,0 20
0 Lange: 2,00 m 33320SK 24,0 20
%) Lange: 2,40 m 33324SK 28,0 20
-
mit Folie rot / gelb Typ RA2/B
Lange: 1,60 m 333162SK 19,0 20
Lange: 2,00 m 333202SK 24,0 20
l? Lange: 2,40 m 333242SK 28,0 20
©
5 ¥ ﬁ + Kunststoff-Fangzaun
- extra reilfester und strapazierfahiger Fangzaun aus Kunststoff (HDPE),
E E_ -IT 3 + vielseitig einsetzbar flr z.B. Baustellen, kurzzeitige Absperrungen,
b - { E $1 Garten- und Landschaftsflichen,Maschenweite: 80 x 40 mm,
E ::__ g' ::' g“f_::_ Hohe: 1,00 m, Lange: 50 m pro Rolle, UV-Resistent, Farbe: orange
A - - -
5 . Art.-Nr. ke  VPE
S ii i ii E Kunststoff 35700 6,5 1
g — Halterung fiir Fangzaun 35700-P 1,6 1
j_g 1,20 m lang, @ 14 mm
=

mit Pilzschlagschutz (301822)
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Betonleitwand

RTECHNIK

Betonleitwand Typ 20

flr individuelle Absperrung von Baustellen und anderen Gefahrenzonen,
wodurch der StraRenverkehr oder auch FuRgédnger sicher geleitet werden.

Die einzelnen Elemente kénnen endlos miteinander verbunden werden
(Verbindungselement Art. Nr. 3F200-1), sodass die Aufstellung in der Lange
als eine stabile Einheit besonders guten Halt gewahrleistet. Die Betonleit-
wand kann mit Bauzdunen oder unseren Euro Kunststoffzdunen als zusatzliche
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Absperrung bzw. Leiteinrichtung konfektioniert werden. Die Betonleitwéande 3
kénnen auch in einem Winkel von bis zu 6° aufgestellt werden, sodass auch im o
oo
Kurvenbereich die Betonleitwande sicher aufgestellt werden kénnen. g
Zusatzlich kdnnen die Elemente mit eingebauten Reflektoren geliefert werden, E
sodass der Verkehr friihzeitg auf eine Leiteinrichtung aufmerksam gemacht g
wird. Die Betonleitwand ist fuir den Stapler und Kraneinsatz geeignet. Zusatz- 2
lich kénnen die Elemente bei der Aufstellung mit Schrauben oder Erdnagel
gesichert werden.
Art.-Nr. kg VPE
Beton 3F200 1500,0 1 5
N
8
3
Verbindungselement fiir Betonleitwand Typ 20
i | - aus Stahl verzinkt, zur sicheren Verbindung der einzelnen Betonleitwande,
einfache Montage ohne Werkzeug
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 3F200-1 6,5 1 o
5
©
£
Q
(%]
Betonleitwand Set 2
bestehend aus:
1 Stk. Betonleitwand (Art.-Nr. 3F200)
1 Stk. Verbindungselement ( Art.-Nr. 3F200-1) @
1 Stk. Absperrschrankengitter(Art.-Nr. 33420KA) :§
%
5
=
Art.-Nr. kg VPE a
3F200-SET2 1515,0 1 =
o
S
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TL-FuBplatte nach K1 Typ NOX
zum Aufstellen von Schrankenzdunen, Schaftrohren, Baken oder
Bauzdunen, aus Kunstoffrecycling hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen

oo
c
2
Q
=
O
(%)
14
S
% flr eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
>

1x40x 40 mm,
1x60x 60 mm
3 x40 x 40 mm und @ 42 mm kombiniert
2 1x @48 mm
@D AbmaRe: Breite: 400 mm, Lange: 850 mm, Hohe: 120 mm
s
£ Art.-Nr. kg VPE
g mit Einsatz flir BASt Wendebaken 31NOX 30,0 30
L ohne Einsatz fiir BASt Wendebaken 31INOX-0 30,0 30
TL-FuBplatte nach K1
% zum Aufstellen von Schrankenzdunen, Schaftrohren, Baken oder
% Bauzdunen, aus Kunstoffrecycling hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen
§ flr eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
1x40x 40 mm,
1x60x60mm
2x @42 mm,
AbmaRe: Breite: 400 mm, Lange: 800 mm, Hohe: 120 mm
o Art.-Nr. kg VPE
5 Kunststoffrecycling 31991 28,0 30
£
< Gepriift nach: TL Aufstellvorrichtungen Kennung K1,
enspricht den Vorschriften der ZTV-SA
@ TL-FuBplatte nach K1
:§ zum Aufstellen von Schrankenzdunen, Schaftrohren, Baken oder
go Bauzdunen, aus Kunstoffrecycling hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen
E flr eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:
& 1x40 x40 mm
> 1x 60 x 60 mm
@ 2x @42 mm
1x @48 mm
AbmaRe: Breite: 380 mm, Lange: 750 mm, Hohe: 130 mm
% Art.-Nr. kg VPE
E Kunststoffrecycling 31991-0 28,0 30
%» i Auch mit individuellem Logoschild oder Prigung
-
Werbeflachen fiir FuBplatten
Art.-Nr. kg VPE
Logoschild FPS-Logo 0,1 30
- - Pragung Auf Anfrage
=
o . . .
* | Standsicherheit nach TL
Die von Aufstellvorrichtungen zu tragenden Elemente kdnnen sich nach FlachengréRe und -anordnung sowie nach der Aufstellhéhe unter-
scheiden; innerorts und aullerorts ist mit unterschiedlichen Windlasten zu rechnen. Den verschiedenen Anforderungen entsprechend sind
in der folgenden Tabelle ausgewahlte Standsicherheitsklassen Kx mit den jeweiligen Prifkraften zusammengestellt.
>
2

FuRolatten, FuBplattentrager und Stéander sind gemaR ihrer Standsicherheit einer Klasse zuzuordnen.




TL-FuBplatte nach K1 ca. 38 Kg

mit Einstecktaschen:

5x 40 x 40 mm und @ 42 mm kombiniert

1x60x 60 mm

1x @ 48 mm

AbmaRe: Breite: 420 mm, Lange: 770 mm, Hohe: 100 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoffrecycling 31994 38,0 20

FuBplatte 25 kg

zum Aufstellen von Schrankenzdunen, Schaftrohren, Baken oder

Bauzdunen, aus Kunststoffrecycling hergestellt, mit seitlichen Tragegriffen fir
eine praktikable Handhabung, Einstecktaschen:

1x40x40 mm

1x60x 60 mm

2x@ 42 mm

AbmaRe: Breite: 400 mm, Lange: 800 mm, Hohe: 100 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoffrecycling 31993 25,0 30

Bakenstinderfulplatte 12 kg
zum Aufstellen von Baken, aus Kunststoffrecycling hergestellt,
AbmaRe: Breite: 400 mm, Lange: 400 mm, Hohe: 100 mm

Art.-Nr. kg VPE
mit Einstecktasche 60 x 60 mm 38000 12,0 60
mit Einstecktasche 40 x 40 mm 38040 12,0 60

FlachfuB fiir Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter wird durch eine Fligelschraube fixiert
inkl. Befestigungsmaterial
Aufnahme @ 51 x 2,3 mm
MaRe: 625 x 70 x 108mm
Ausfiihrung: verzinkt
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoffrecycling 206181-51 2,0 10

FuBplattentrolley

Trolley mit Luftbereifung fiir ein leichtes Handling von FuBplatten
Art.-Nr. 31NOX, durch einfaches Unterfahren des Tragegriffs lasst sich
die FuRRplatte mihelos transportieren

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 51903 15,5 1
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Baustellen-Warnleuchte

mit LED-Technik, Blink-Dauerlicht, zweiseitig, Optik @ 180 mm,
mit Halter und Batteriekasten, fiir 2 x 6 Volt Batterien,

inkl. Dammerungsautomatik

Art.-Nr. kg VPE
Gelbe Optik 31211G 1,1 10
Rote Optik 31211R 1,1 10

Bauzaunlampe
rotes Gehduse, inkl. Metallbligel zur Befestigung an Rohren/Stutzen und Ring
zur Befestigung an Laterneneisen.

Art.-Nr. kg VPE
gelbe 360° Linse 31210G 1,0 5
rote 360° Linse 31210R 1,0 5

BASt Bakenleuchte Powernox

aus hochwertigem Rohmaterial mit LED Technik,

zur Anbringung an BASt Wendebake Typ NOX und an alle gangigen
Sicherheitsbaken und Schrankenzaune fir einseitige oder doppelseitige Siche-
rung auf Autobahnen und anderen StraRen mit integriertem

Batteriekasten — seitlicher Batteriewechsel — (Patent) und
Dammerungsautomatik, Standardfarbe: rot

BASt-gepriift

Art.-Nr. kg VPE
Lichtaustritt einseitig, gelb 33NOXG1 1,0 10
Lichtaustritt doppelseitig, gelb 33NOXG2 1,0 10
Lichtaustritt einseitig, rot 33NOXR1 1,0 10
Lichtaustritt doppelseitig, rot 33NOXR2 1,0 10

Farbe und Logomaglichkeiten

bitte separat anfragen.

Lampenschliissel
fir alle gangigen Bakenleuchten mit Inbus und Doppelstecker zur fixen Arretie-
rung der Lampen inkl. Federnadel zum Ein- und Ausschalten
der Leuchte

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 31211S 0,1 10

Blockbatterie 6V / 7AH 4R25
hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 280 Std.,
Blinklicht bis ca. 1850 Std.
Art.-Nr. kg VPE
Zink-Kohle-Batterie 3B37 0,5 24

Blockbatterie 6V / 50 AH 4AS2 / 50
hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 1.960 Std.,
Blinklicht bis ca. 12.950 Std.
Art.-Nr. kg VPE
Zink-Batterie 3B50 0,7 12



oo
c
2
2
Batteriebox 2
passend fir 2 x 6 Volt Batterien %
v
g
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 3B30 0,5 1
]
3
()
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| MitRadiofrequenz
BASt Bakenleuchte Powernox mit - Radiofrequenz -
fur Reihenschaltungen mit integriertem Sender und eingebauter Antenne
(Empfanger) zur Anbringung an Sicherheitsbaken und Schrankenzdaunen mit %
LED Technik, Blink-Dauerlicht, einseitig gelb Optik @ 180 mm mit ;';
Dammerungsautomatik zugelassen fiir Autobahnen und allen anderen Stralen, §
mit seitlichem Batteriefach
BASt-gepriift
Jede Bakenleuchte kann als Sender eingesetzt werden,
durch das jeweilige Einschalten der Leuchte wird die Reihenfolge festgelegt
g
Art.-Nr. kg VPE =
Lichtaustritt einseitig, gelb 33NOX-R 1,0 10 '::
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Aufstellvorrichtung

Vorwarnstdnder

fir den Einsatz im StraBenverkehr, zum Aufschrauben von Verkehrszeichen.

Bei runden Verkehrsschildern sind bis zu @ 750 mm, bei dreieckigen

Schildern bis zu 900 mm maoglich. Es ist ebenfalls eine Einsteckvorrichtung fiir eine
Warnfahne enthalten. Fiir den einfachen, platzsparenden

Transport kann der Warnstander zusammengeklappt werden.

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35100V 5,0 5

Schilderstinder nach TL Typ City

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm. Mittels Stellschraube kénnen die
Schaftrohre sicher fixiert werden. Eine Bohrung im senkrechten Holm ermdglicht
den Transport des Schilderstdnders auch per Kran. Zur standfesten

Positionierung sind 4 FiiRe unter das Grundgestell geschweift. Bestlickung mit bis
zu 4 FuBplatten moglich. Die FuRplatten werden liber den senkrechten

Holm aufgesetzt und sind somit sicher fixiert.

Grundmafe: 1200 x 450 mm

Gewichtsklasse K4, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35304 16,4 5

Schilderstander nach TL Typ Provinz

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm ohne Verschraubung. Zur standfesten
Positionierung sind 4 FiiRe unter dem Grundgestell geschweilSt.Bestiickung mit bis
zu 4 FuBplatten moglich. Die FuRplatten werden liber den senkrechten Holm aufge-
setzt und sind somit sicher fixiert.

Grundmafe: 810 x 450 mm

Gewichtsklasse K4, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35304-1 14,0 5

Schilderstdnder nach TL Typ Road

zur Aufnahme von Schaftohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm.

Mittels 2 Stk. Stellschrauben kénnen die Schaftrohre sicher fixiert werden.Bestu-
ckung mit bis zu 4 FuBplatten moglich. Die Unterfahrhéhe von ca. 90 mm erméglicht
ein schnelles Verfahren inkl. Besttickung. Zur standfesten

Positionierung steht das Grundgestell stabil auf 4 Punkten, die jedoch erweitert
werden kénnen durch Art.-Nr. 35301-F, damit die Punkbelastung minimiert und der
Boden auch nach langerer Standzeit keine Druckstellen aufzeigt.

Grundmalfe: 1300 x 600 mm

Gewichtsklasse K4, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35304-2 17,4 5

e Dieabgebildeten FulRplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

I Bitte separat bestellen. Unser komplettes Sortiment an Ful3platten
finden Sie auf den Seiten 30-31.




Aufstellvorrichtung

Sc=hake=

RTECHNIK « BAUGERATE é

Schilderstdnder nach TL Typ Street

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels 2
Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher fixieren.
Kranbar durch angeschweilSte Lasche. Zur standfesten Positionierung sind 4 FiiRe
unter das Grundgestell geschweiRt. Bestiickung mit bis zu 8 FuBplatten moglich,
jeweils 4 FuBplatten pro Seite stapelbar, durch einen separaten Bligel werden die
FuBplatten gegen Verrutschen gesichert.

Grundmale: 1920 x 450 mm

Gewichtsklasse K8, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35301 23,0 5

Schilderstinder nach TL Typ Highway

zur Aufnahme von Schaftohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm, mittels

2 Stellschrauben kénnen die Schaftrohre sicher fixiert werden.

Zu Bestlicken mit 8 Stk. FuRplatten. Umlegbares Standrohr zur

platzsparenden Lagerung. Aufzustellen durch groRen Sicherungsbigel, der dem
Schilderstander eine besondere Stabilitdt verleiht. Die Unterfahrhéhe von ca. 90
mm ermoglicht ein schnelles Verfahren inkl. Bestiickung. Zur standfesten
Positionierung steht das Grundgestell stabil auf 4 Punkten, die jedoch erweitert
werden kénnen durch Art.-Nr. 35301-F, damit die Punkbelastung minimiert und
der Boden auch nach langerer Standzeit keine Druckstellen aufzeigt.
Grundmalle: 2150 x 620 mm

Gewichtsklasse K8, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35301-1 34,5 5

Schilderstinder nach TL Typ Crossing

zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und 60 x 60 mm,

mittels 2 Stellschrauben lassen sich auch verschiedene Schaftrohre sicher
fixieren. Kranbar durch angeschweiBte Lasche. Durch die erhéhte
Position des Hakens auch bestiickt transportierbar. Zur standfesten
Positionierung sind 4 FiiRe unter das Grundgestell geschweilt, die jeweils
untere FuBplatte wird durch den Rahmen fixiert.

Grundmale: 880 x 990 mm

Gewichtsklasse K8, Aufstellhinweise entnehmen Sie der ZTV-SA

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35304S 33,0 5
Niederhalter fiir Schilderstander

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35301NH 2,0 1

Schuh fiir Schilderstander
reduziert deutlich die Punktbelastung auf empfindlichen Beldgen, bei heiRem
Asphalt, schlammigen oder unbefestigtem Unterbau. Einfach unter die
angeschweillten FiRe der Schilderaufsteller (Art.-Nr. 35304-1 und 35301-1)
schieben (werkzeuglos). Der Schuh wird durch eine Auspragung am Ful}
gehalten und kann nur durch Anheben des Schilderstanders wieder entfernt
werden.

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35301-F 1,0 4
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Beton-Aufstellvorrichtung

flr vielseitigen Einsatz von Verkehrs- und Signalzeichen, positionierbar durch
Stapler oder Kran (auch stapelbar), inkl. vorgerichtetem

Vierkantloch 60 x 60 mm und 4 Gewindebolzen zur Anbringung von
verschiedenen Adaptierungen fiir den individuellen Einsatz, optional mit
Art.- Nr. 70670N einsetzbar

Art.-Nr. kg VPE
800 x 800 x 490 mm, 600 kg 3F120 600,0 1
900 x 900 x 600 mm, 1000 kg 3F121 1000,0 1

Individuelle Lackierung in

RAL-Farbtonen auf Anfrage moglich.

Adaptierung fiir Beton-Aufstellvorrichtung
Einsteckmoglichkeit fiir 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Vierkantrohre bzw.
Rundrohre, Schilderstangen kdnnen mittels 4 Schrauben befestigt werden

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 3F120-1 4,0 1

Logoschild fiir Beton-Aufstellvorrichtung

mit individueller Bedruckung, 4-farbig digital bedruckt, 3 mm Dicke, mit Lo-
chungen fur die Befestigung an der Beton-Aufstellvorrichtung

(inkl. Befestigungsmaterial), MaRe: 590 x 140 x 3 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff ASV-Logo 0,5 24

Warnschildzeichen fiir Beton-Aufstellvorrichtung
flr hohere Sicherheitsanforderungen im Nahverkehrsbereich
(inkl. Befestigungsmaterial), MaRe: 590 x 140 x 3 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff mit Folie Typ RA1/A ASV-605 0,5 24

Hoéhenausgleicher, neigbar
flr unebenes Geldnde, damit eine regelkonforme Aufstellung von
Verkehrszeichen sichergestellt wird, einfaches Einstecken der
Hohenausgleicher ermoglicht eine waagerechte Aufstellung
Hohenverstellbarkeit: 100 - 375 mm
Grundplatte: 150 x 150 mm

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 70670N 2,5 4



Lampenmast
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Lampenmast

Hohe: 5,80 m aus Stahlrohr mit Kipphalterung, zum Umlegen,

flir eine praktikable Bestilickung des Mastes mit Strahlern,

Mast @ 108 mm auf 76 mm verkrépft, mit Steckeré6ffnungen im unteren und oberen
Bereich des Mastes zur Kabelfihrung, Kipphalterung kann direkt auf

die Gewindestangen der Beton-Aufstellvorrichtung aufgeschraubt werden,

zur Aufnahme von Strahlern wird die Strahlertraverse Art.-Nr. 3531T aufgesetzt

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 353160 38,2 1

Strahlertraverse

zur Aufnahme von Einzel- oder Doppelstrahlern, verzinkte
Stahlkonstruktion zum Aufsetzen auf den Lampenmast Art.-Nr. 353160,
fixierbar mittels Madenschrauben

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35317 11,1 1

Strahler

Profi LED-Strahler, Lichtfarbe 400 K, fiir den Aussenbereich mit
Aluminiumdruckguss-Gehduse, Sicherheitsflachglas und beschichtetem
Stahlbuigel zur Ausrichtung, Gesamtleistung 74 / 101 W umschaltbar,
230 V/ 50 Hz, Schutzklasse: I, Schutzart IP 67, inkl. anschlussfertig
montiertem Kabel mit Stecker, Lange: 10 m, zur Durchfiihrung durch
den Lampenmast Art.-Nr. 353160, montierbar auf

Strahlertraverse Art.-Nr. 3531T

Leistung 74/101' W Art.-Nr. kg VPE
353151 3,0 1

Farb 4000 K.

temperatur

Lebensdauer 70000 h .‘"Erklarung anhtfarbte_rzﬁsrlanur _
| [— Swe Rewiibng |

Leuchten- 9237 Im — e I

lumenstrom ‘ |n- -

LED-Nennlicht- | 11050 Im

strom l

Leuchtfarbe Kaltweil Jl ‘L 0 i e e e o c €

Lampenmast-Setl

bestehend aus:

1 x Beton-Aufstellvorrichtung 600 kg (Art.- Nr. 3F120)
1 x Lampenmast umlegbar (Art.- Nr. 353160)

1 x Strahlertraverse (Art.- Nr. 3531T)

2 x Strahler (Art.- Nr. 353151)

Art.-Nr. kg VPE
353160-SET1 668,8 1

Lampenmast-Set2

bestehend aus:

1 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art.- Nr. 3F121)
1 x Lampenmast umlegbar (Art.- Nr. 353160)

1 x Strahlertraverse (Art.- Nr. 3531T)

2 x Strahler (Art.- Nr. 353151)

Art.-Nr. kg VPE
353160-SET2 1068,8 1
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Aufstellvorrichtung

=
E "
£
% | Gitterrohrmasten fiir Beton-Aufstellvorrichtung
% 1 . mit angeschweiften Grundplatten an den @ 48 mm
= | | Standrohren fir die Aufnahme an Adapterplatte Art.-Nr. 3F120-2,
| _ ; y (in Kombination mit der Beton-Aufstellvorichtung einzusetzen),
!- | Querrohre / Diagonalholme 26 mm, Gittermasten sind fir Ampelanlagen
3 ) und grolRe Beschilderungen geeignet
@D } Gesamtlange: 5,35 m
g 3
E Art.-Nr. kg VPE
g Y verzinkt 353016 69,5 1
3 i
4
. 1 . Adapterplatte fiir Gitterrohrmast und Beton-Aufstellvorrichtung
!". J ’ . zur Verbindung an Beton-Aufstellvorrichtung Art.-Nr. 3F120 und 3F121
% 21 inkl. Befestigungsmaterial
= . Art.-Nr. kg  VPE
S verzinkt 3F120-2 32,0 1
Aufstellrahmen fiir Beton-Aufstellvorichtungen
robuster Aufstellrahmen verzinkt mit Zulassung fiir den individuellen Einsatz im
| StraBenverkehr, zu Bestiicken mit Art.- Nr. 3F121 Beton-Aufstellvorrichtung, 2-fach
o oder 4-fach je nach Anforderung fiir Briicken, freitragende Ausleger und als Ampel
5 oder Schildertrager anwendbar , inkl. Befestigungsmaterial
-g (bei Bedarf bitte Statik anfordern)
(%]
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35350 192,0 1
(]
% Anbauteil fiir Aufstellrahmen
go aus robustem Rechteckprofil 90 x 50 mm fir
E Beton-Aufstellvorichtung Art.- Nr. 35350 als erweiterte Stabilisierung
a bei héheren Anforderungen, einfache Montage durch mitgelieferte
E ‘ Verbindungselemente
— Art.-Nr. kg VPE
L Hier kénnte . verzinkt 35350-5 75,0 1
] I
E __':__ E’:}’I'EE Gitterrohrmasten fiir Aufstellrahmen
0 1 ' mit angeschweiBter Grundplatte 450 x 450 mm mit
% L Bohrungen fir die Aufnahme an Aufstellrahmen Art.- Nr. 35350, geschweiRt aus @
- Y ! 48 mm Standrohre und Querrohre / Diagonalholme 26 mm,
T Gittermasten fir Ampelanlagen und groRen Beschilderungen geeignet
| Statik mit Aufstellrahmen vorhanden
v % Gesamtlange: 6,15 m
3 | / : Art.-Nr. kg  VPE
§ W verzinkt 353017 110,0 1
h | /] Drehkupplung
/ Drehkupplung BB, zur rechtwinkligen Verbindung von Geriistrohren,
,_'1 . Gittertrdgern und dhnlichen Bauteilen, mit Bundmutter und
b | A Hammerkopfschraube, metrisches Gewinde SW22
=] I'1
3 Art.-Nr. kg VPE
;;" n--_i verzinkt 3F120-5 1,3 1
2



Aufstellvorrichtung

— 10
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Aufstellvorrichtungen mit Gittermast

bestehend aus:

1x Aufstellrahmen fir Beton-Aufstellvorichtungen Art.-Nr. 35350, unmontiert
2x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg Art.-Nr. 3F121

1x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m Art.-Nr. 353017

Art.-Nr. kg VPE
35350-SETM 2300,0 1

i Inklusive statische Berechnung

Aufstellvorrichtungen fiir Gittermast mit Kragarm

bestehend aus:

1x Aufstellrahmen fur Betonaufstellvorichtungen Art.-Nr. 35350, unmontiert
4x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg Art.-Nr. 3F121

1x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m Art.-Nr. 353017

4x Normalkupplung BB, feuerverzinkt Art.-Nr. 3F120-5

1x Stahl-Gittertrager 450 Art.-Nr. je nach Lange

Art.-Nr. kg VPE
Stahl-Gittertrager 3200 mm 35350-SETF3 4340,0
Stahl-Gittertrager 4200 mm 35350-SETF4 4350,0 1
Stahl-Gittertrager 5200 mm 35350-SETF5 4360,0

i Inklusive statische Berechnung

Aufstellvorrichtungen Briicke

bestehend aus:

2x Aufstellrahmen flr Beton-Aufstellvorichtungen Art.-Nr. 35350, unmontiert
8x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg Art.-Nr. 3F121

2x Gitterrohrmast 350, verzinkt, 6,15 m Art.-Nr. 353017

8x Normalkupplung BB, feuerverzinkt Art.-Nr. 3F120-5

1x Stahl-Gittertrager 450 Art.-Nr. je nach Lange

Art.-Nr. kg VPE
Stahl-Gittertrager 5200 mm 35350-SETB5 8665,0 1
Stahl-Gittertrager 6200 mm 35350-SETB6 8680,0
Stahl-Gittertrager 7300 mm 35350-SETB7 8690,0 1

i Inklusive statische Berechnung
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Aufstellvorrichtung

Schilderstinder Typ L

Stahlkonstruktion mit teleskopierbaren Innenrohren, schwenkbaren FiiRen und
Tafelrohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern, einfache Monta-
ge der Schilder ohne separates Schaftrohr moglich

Auszugslange: 2,10 - 2,90 m.
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Art.-Nr. kg VPE
3 verzinkt 35300 11,0 10
9
g
2 ErdspieR Typ L1
g Einschlagschaftrohr aus @ 42 mm Rundrohr mit eingeschweiRter Spitze, inkl.Tafel-
2 rohr mit 2 Schilderklemmen zum Befestigen von Schildern, einfache Montage der
Schilder ohne separates Schaftrohr méglich
Auszugslange: 2,10 - 2,90 m.
Art.-Nr. kg VPE
5 verzinkt 35312 100 20
N
_8
=
ErdspieR Typ Standard 40 nach TL
zum Einstecken von 40 x 40 mm Schaftrohren und @ 42 mm Schaftrohr, ange-
spitztes T-Profil, mit aufgeschweiBtem Schlagblech zum Einschlagen ins Erdreich,
ein Trapezblech sichert den ErdspieR gegen Torsion
Einschlagtiefe: 490 mm
&
= Art.-Nr. kg VPE
£ verzinkt 35302 5,0 10
(%)
ErdspieR Typ Standard 60 nach TL
zum Einstecken von 60 x 60 mm Schaftrohren und @ 60 mm
@ Schilderpfosten, angespitztes T-Profil, mit aufgeschweiRtem Schlagblech zum
:§ Einschlagen ins Erdreich, ein Trapezblech sichert den ErdspieR gegen
go Torsion, 2 Stellschrauben fixieren das Schaftrohr sicher im Aufnahmestutzen
E Einschlagtiefe: 460 mm
Q
(%)
E Art.-Nr. kg  VPE
verzinkt 35303 8,0 10
= Erdspiel’ Typ N1
o zum Einstecken von Rundrohren bis @ 50 mm, angespitztes T-Profil, mit
E aufgeschweilltem Aufnahmestutzen zum Einschlagen ins Erdreich,
0 2 Querrohre sichern den Erdspief gegen Torsion, das Rundrohr kann mittels eines
%» = Keils im Aufnahmestutzen festgeklemmt werden
-
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 35308N 11,0 10
I Erdspiel Typ S
E massive Ausfliihrung aus 40 mm Rundeisen gearbeitet, mit Kopf zum
sicheren Einschlagen, fiir 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohre, inkl. Inbus-
schrauben zur Sicherung der Schaftrohre, zum Herausziehen des
ErdspieBes sind zwei Bligel angeschweilit, was das Beseitigen der
Beschilderung leichter macht
5 Art.-Nr. kg VPE
E pulverbeschichtet schwarz 35309S 19,0 10
©
3
=
2

40



Aufstellvorrichtung E =|_I=I-(=
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Schneestange mit Einschlageisen

zur Abgrenzung von Verkehrswegen bei Schneefall, Scheestange aus Kunststoff
@ 42 mm, Hohe Uberflur ca. 2,0 m, inkl. Reflektionsstreifen, zur Befestigung im
Boden werden verzinkte Einschlageisen @ 14 mm in den Boden eingeschlagen
und das Kunststoffrohr in die Einsteckdsen eingesteckt
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Art.-Nr. kg VPE
1 weiler Streifen 3902W1 3,0 10 3
3 weiller Streifen 3902W3 3,0 10 o
g
= 1 gelber Streifen 3902G1 3,0 10 E
3 gelber Streifen 3902G3 3,0 10 L
2
Einschlageisen fiir Schneestange
mit angeschmiedeter Spitze, incl. Halteringe mit Imbusschraube,
L= | Lange 800 mm, Durchmesser 14 mm
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 301407V 15 10 5
N
8
o
. =
TL-Leitplankenhalterung Typ 1
aus feuerverzinktem Stahl, zur Befestigung an dem Schutzplankenpfosten
,»,Sigma“ und zur Aufnahme von 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohren, die
eingesteckten Schaftrohre werden mittels Inbusschrauben fest an der
Halterung arretiert, eine in sich geschlossene Aufstellung wird dadurch sicherge-
stellt w
Art.-Nr. kg VPE =
verzinkt 35313-40 6,5 10 £
(%)
TL-Leitplankenhalterung Typ 2
aus feuerverzinktem Stahl, zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm und
60 x 60 mm, mit einem verschraubten Bligel wird die Leitplankenhalterung
am Pfosten der Schutzplanke (Super-Rail, Sigma, IPE 100) befestigt, @
gepriift nach TL-Aufstellvorrichtungen 97 :§
%
Art.-Nr. kg VPE s
verzinkt 35315 7,8 10 A
S
. e &
TL-Leitplankenhalterung Typ 3 mit seitlichem Ausleger
aus feuerverzinktem Stahl, zur Befestigung an der Schutzplanke
(Superrail, Sigma, IPE 100) und zur Aufnahme von 40 x 40 mm und
W 60 x 60 mm Schaftrohren, jedoch mit seitlichem Ausleger ‘g
(Lange ca. 800 mm) zur Schilderaufstellung auRerhalb des Verkehrsraumes, o
C
gepriift nach TL-Aufstellvorrichtungen 97 E
Art.-Nr. kg VPE o
verzinkt 35314 18,0 10 -
©
c
(]
o
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Aufstellvorrichtung
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Z Schilderhalterung

§ flr Stellage 50 x 50 mm, fiir Verkehrsschilder bis ca. 40 mm Tiefe,

% mit Feststellschrauben

E Art.-Nr. kg  VPE
= verzinkt 35361 3,0 20

=}
©
o
(]
oo
(3]
2
4
=
2
2
Stellage
fiir Verkehrszeichen aus Vierkant-Stahlrohr, verzinkt, 60 x 60 mm,
1,5 m lang, bzw. 50 x 50 mm, 3,0 m lang, verschweift auf
eine Gesamtldnge von 4,50 m
5
S
5 Art.-Nr. kg VPE
S verzinkt 35360 21 10
oo
C
=}
©
<
A .. .
Adapter fiir Schilder
zum Einstecken in Schaftrohr 40 x 40 mm,
inkl. 2 Schrauben zur Schilderbefestigung, kann fix
am Schild befestigt und in das Schaftrohr eingesteckt werden
o (Langenangaben, ohne Adaptierung)
%@ Art.-Nr. kg  VPE
E Lange: 410 mm 35304A 1,5 10
a Lange: 1600 mm 35316A 4,6 10
2
o
]
Q.
z . .
& Stapelpalette fiir Schilder
i zur Aufnahme von 30 Schildern, aus @ 48,3 mm x 3,2 mm Rundrohr gefertigt, in
go die Aufnahmestutzen kdnnen die Schilder mit den aufgeschraubten
- Adaptern (Art.-Nr. 35304A / 35316A) bequem eingesteckt werden und stehen
schnell und tbersichtlich zur Entnahme zur Verfligung, zum einfacheren Handling
bei der Be- und Entladung sowie zur kompakten Lagerung sind die Holme heraus-
nehmbar, durch die Aufnahmestutzen wird ein Verrutschen der Schilder wahrend
des Transports vermieden
=
E Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 50190 69,0 1
>
©
2
©
>
e
=
©
=
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TL-Schaftrohr

verzinkt, aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, nach TL- Aufstellvorrichtung gepruft

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,30 m 34013 2,5 25
Lange: 2,00 m 34020 4,0 25
Lange: 2,50 m 34025 5,0 25
Lange: 3,00 m 34030 6,0 25
Lange: 3,50 m 34035 7,0 25
verzinkt, aus Vierkantrohr 60 x 60 mm

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 3,00 m 34630 11,9 25
Lange: 4,00 m 34640 15,9 25
Lange: 5,00 m 34650 19,9 25

TL-Schaftrohr ALU

Aluminium, aus Vierkantrohr 40 x 40 mm, nach TL-Aufstellvorrichtung gepruft

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 2,00 m 34020A20 1,7 25
Lange: 2,50 m 34025A20 2,0 25
Lange: 3,00 m 34030A20 2,4 25
Lange: 3,50 m 34035A20 3,0 25
Schaftrohr
verzinkt, aus Rundrohr @ 42 mm

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,30 m 34213 2,5 25
Lange: 2,00 m 34220 4,0 25
Lange: 2,50 m 34225 5,0 25
Lange: 3,00 m 34230 6,0 25
verzinkt, aus Rundrohr @ 48 mm

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,30 m 34813 3,6 25
Lange: 2,00 m 34820 4,5 25
Lange: 2,50 m 34825 5,7 25
Lange: 3,00 m 34830 6,8 25
Lange: 3,50 m 34835 8,0 25
Lange: 4,00 m 34840 9,1 25
Schaftrohr aus Kunststoff
rot, stabile Ausfiihrung, @ 42 mm, mit aufgepresstem Rohrschuh

Art.-Nr. kg VPE
Lange: 1,35 m 39013 1,26 10
Lange: 2,00 m 39020 1,82 10
Rohrschuh
aus Kunststoff, 60 x 60 mm, fiir Schaftrohre 40 x 40 mm / @ 42 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 34240 0,1 100
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Schilderklemme
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Schilderklemme
aus Kunststoff, passend fiir Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre
@ 42 mm, mit Osen zum Einhdngen von Absperrschranken

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 31315 0,2 100

Schilderklemme
aus Kunststoff, passend fur Vierkantrohre 40 x 40 mm und
Rundrohre @ 42 mm

Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff, rot 31313 0,12 150
Kunststoff, weild 31313W 0,12 150
Schilderklemme
passend fiir Vierkant - und Rundrohre

Art.-Nr. kg VPE
40x40mm /@ 42 mm 31310 0,2 25
60 x 60 mm / @ 60 mm 31316 0,2 25

Schilderklemme
passend fiir Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre @ 42 mm,
mit angeschweiten Haken zum Einhdngen von Absperrschranken

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 31311 0,35 25

Schilderklemme
passend fiir Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre @ 42 mm,
mit angeschweiRten Osen zum Einhingen von Absperrschranken

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 31312 0,3 25



Schilderpfosten / Rohrschellen
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Stahlrohr-Schilderpfosten g
aus @ 60 mm und @ 76 mm x 2 mm §
mit Bohrung und Erdanker zur stabilen Aufstellung im Beton, %
oder auch ohne Erdanker aufzustellen in Betonfundament Art.-Nr. 3F160 und 3F176 g
Ausfiihrung: feuerverzinkt =
Wandstdrke 2 mm
@ 60 mm @76 mm 3
Linge ca.kg Art.-Nr. ca.kg Art.-Nr o
]
2000 mm 5,0 463.20 7,0 473.20 E
2500 mm 6,5 463.25 9,0 473.25 g
3000 mm 7,8 463.30 10,5 473.30 P
3500 mm 9,0 463.35 12,0 473.35
4000 mm 10,4 463.40 14,0 473.40
4500 mm 11,5 463.45 15,8 473.45
C
>
8
@ 60 mm @76 mm =
ca.kg Art.-Nr. ca.kg Art.-Nr. 2
Kunststoffabdeckkappe 0,1 464.05 0,1 474.05
Rohrschellen .
/"’"" ‘§ Rohrschellen fir Stahlrohr- und Schilderpfosten @ 60 mm und @ 76 mm 5
~ S inkl. Befestigungsschrauben, im Karton verpackt '::
'%,a"’_ Ausfiihrung: feuerverzinkt <
@ 60 mm @76 mm
Lochabstand VPE ca.kg Art.-Nr. ca.kg Art.-Nr
10
464.07 70 mm 50 0,30 464.07 0,50 474.07 :§
350 mm 25 0,40 464.35 0,60 474.35 go
500 mm 25 0,50 464.50 0,70 474.50 E
700 mm 25 0,55 464.70 0,75 474.70 a
900 mm 25 0,60 464.90 0,80 474.90 =
o
Betonklotz mit Bodenhiilse inkl. Feststellvorrichtung
Betonklotz 300 mm x 300 mm x 300 mm, mit verzinkter Bodenhdilse, ‘g
mit Feststellvorrichtung o
&
=
Art-Nr kg VPE o
fur Rohre @ 60 mm 3F160 60,0 1 -
fiir Rohre @ 76 mm 3F176 60,0 1
©
c
(]
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Markierung

%D
~
g Pfahl aus Monierstahl
é Lattenpfahl @ 20 x 1400 mm
% Moniereisen mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen ins Erdreich, zum
E Absperren von Baustellenbereichen in Kombination mit Absperrband oder
= eingehdngten Holzlatten
Art.-Nr. kg VPE
ohne Lattenhalter, rot lackiert 302214R 3,4 250
2
a mit Lattenhaltern, rot / weiB lackiert
%ﬂ mit 1 Lattenhalter 302214RH1 3,6 250
E mit 2 Lattenhaltern 302214RH2 3,8 250
(V]
=
2 mit geschlossenen Haken inkl. Lampenhalterung, rot / weiB lackiert
—_ mit 2 geschlossenen Haken 302214RH2G 3,9 250
mit 3 geschlossenen Haken 302214RH3G 4,1 250
mit 8 geschlossenen Haken 302214RH8G 49 100
s o —
% : Stinder fiir Absperrlatten
§ aus Stahlrohr @ 42,4 mm x 2 mm x 990 mm, mit Bigeln zur Aufnahme
von Latten verschweilt, mit Lampenhalterung zum Einhdngen von
Baustellenlampen
IF ) Art.-Nr. kg VPE
14 verzinkt, mit 2 Haken 11279V 2,6 250
o | | verzinkt, mit 6 Haken 11280V 3,5 90
C
= |
-g | mit drei Buigeln und Lampenhalterung
< “, verzinkt, mit 3 Haken 11279V3 2,8 250
b= verzinkt, mit 8 Haken 11280V8 3,9 90
I Markierungsfolie
:§ far StraBenmarkierungen, 12 cm Diinnschicht
o
s Art.-Nr. kg VPE
a gelb (BASt geprift) 3M120G 4,0 100 m
E weil} (ohne BASt Priifung) 3M120W 4,0 100 m
fr StraBenmarkierungen, 15 cm Diinnschicht
‘g Art.-Nr. kg VPE
§ gelb (BASt geprift) 3M150G 5,0 100 m
S
'Z flr StraBenmarkierungen, 12 cm Dickschicht
% ca. 2,5 L pro 100 m Rolle
- = ca. 200-300 g/m? Art.-Nr. kg VPE
gelb (BASt geprift) 3M121G 27,0 100 m
flr StraBenmarkierungen, 15 cm Dickschicht
= Art.-Nr. kg VPE
E gelb (BASt geprift) 3M151G 34,0 100 m
Primer fiir Markierungsfolie
bewirkt eine verbesserte Verbindung zwischen der Fahrbahn und der
cleske Markierungsfolie (Artikel unterliegt besonderen Frachtgesetzen, bitte
T gesondert anfragen)
5 . Art.-Nr. kg VPE
S i Inhalt: 71 39113 7,0 1
©
3
=
2
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Aufstellvorrichtung
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RTECHNIK « BAUGERATE é

Lattenstander

stabile Konstruktion aus Stahl verschweift, klappbar fir den platzsparenden
Transport, sowie die Lagerung, Position mit Bolzen und Sicherungssplint

an Kette feststellbar, geeignet zum Einstecken von Holzlatten senkrecht in dafiir
vorgesehene Blgel, Breite: 750 mm, Lange: 1025 mm,

Aufstellhéhe: 835 mm, die Holzlatten sind mit Schrauben fixierbar,

zum Einhdngen von Baustellenleuchten sind Haken angeschweift
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Art.-Nr. kg VPE o
oo
verzinkt, fir 3 senkrechte Latten 35306 24,0 28 g
verzinkt, fir 4 senkrechte Latten 35307 28,0 28 E
9
2
Signalstiander mit Lampenhalterung 5
Stahlkonstruktion aus Rundrohr @ 33,7 mm und robustem Flachstahl, ;';
mit Aufnahmemaéglichkeit aus Rundrohr @ 42,4 mm x 200 mm §
inkl. Fliigelschraube zur Fixierung von Schaftrohr @ 33,7 mm
Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 353041 8 25
oo
=
=}
©
£
(8]
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i Schaftrohr fiir Signalstiander
i Schaftrohr aus Rundrohr @ 33,7 mm @
| Ausfiihrung: feuerverzinkt :§
@
5
=
Art.-Nr. kg VPE a
Lange: 1,00 m 33710 1,6 25 =
Lange: 2,00 m 33720 3,2 25 @
S
Q
(%]
C
©
=
)
oo
8

Schilderklemme
zum Befestigen auf Schaftrohr aus Rundrohr @ 33,7 mm, mittels
Flugelschraube fixierbar, halt das zu befestigende Schild jeweils von oben und
unten in fixer Position, pro Schild werden 2 Schilderklemmen benétigt,

™ — - wird in Kombination mit dem Signaltafelstdnder eingesetzt

Y
&
| |
w3
¥

|9
-
Rental

Art.-Nr. kg VPE
verzinkt 31310S 0,5 25

Individualbau
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Bodenschwelle
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= Bodenschwelle Typ NOX
§ aus Recycling, 430 mm Uberfahrldnge, Mittelstiicke Breite: 500 mm mit
4 Reflektorlinsen, Endstlcke Breite: 215 mm mit Reflektorlinsen
. . Art.-Nr. kg VPE
o Mittelsttick, schwarz, Hohe: 30 mm 3392-30 6,2 1
5 Endstiick Typ E, schwarz, Hohe: 30 mm  3392-30E 1,9 1
-g Mittelstiick, gelb, Hohe: 30 mm 3392-31 6,2 1
< Endstiick Typ E, gelb, Hohe: 30 mm 3392-31E 1,9 1
o <
(%2} &
= | = |
go Mittelsttick, schwarz, Hohe: 50 mm 3392-50 10,2 1
E Endstiick Typ E, schwarz, Hohe: 50 mm  3392-50E 2,8 1
A Endstiick,Typ A schwarz, Hohe: 50 mm  3392-50A 2,8 1
=) Mittelstiick, gelb, Hohe: 50 mm 3392-51 10,2 1
@ Endstiick Typ E, gelb, Hohe: 50 mm 3392-51E 2,8 1
Endstiick Typ A, gelb, Hohe: 50 mm 3392-51A 2,8 1
B
Q.
%)
C
© "
= .
%» Mittelsttick, schwarz, Hohe: 60 mm 3392-60 13,0 1
- ) ) ) Endstiick Typ E, schwarz, Hohe: 60 mm 3392-60E 3,7 1
integrierter Logoflache Endstiick Typ A, schwarz, Hohe: 60 mm  3392-60A 3,7 1
Kabelkanal 198 x 73 x3 mm Mittelstiick, gelb, Hhe: 60 mm 3392-61 13,0 1
Endstiick Typ E, gelb, Hohe: 60 mm 3392-61E 3,7 1
Endstiick Typ A, gelb, Hohe: 60 mm 3392-61A 3,7 1
©
is
&
Logoplatte fiir Bodenschwelle
mit Tannenzapfen Nieten zur Befestigung an Bodenschwellen
MaRe: 198 x 73 x 3 mm, Ausfiihrung: Polyethylen
Art.-Nr. kg VPE
5 3392-Logo 0,1 1
©
2
©
§ Zum Aufdiibeln oder Aufkleben geeignet. Befestigungsmaterial
2 nicht im Lieferumfang enthalten.
=
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Bodenschwelle

oo
C
~
Bordsteinrampe Typ NOX 9
5]
g
Art.-Nr. kg VPE <
Mittelstiick: E
MaRe: 1000 x 335 x 120 mm =
Ausfiihrung: Recycling Material 33920 28,0 1
]
©
Endstiick, links: o
oo
MafRe: 335 x 335 x 120 mm g
Ausfiihrung: Recycling Material 33920L 7,0 1 E
L
2
Endstlck, rechts:
MafRe: 335 x 335 x 120 mm
Ausfiihrung: Recycling Material 33920R 7,0 1
C
>
S
a
Bodenschwelle 2
aus Gummi, schwarz mit gelben Feldern, 50 mm hoch,
800 mm Uberfahrlinge
Art.-Nr. kg VPE
Mittelstiick, B: 400 mm 3393-55 15,0 1
Anfangsstlick mit Zapfen, B: 150 mm 3393-55A 5,0 1 o
Endstiick ohne Zapfen, B: 150 mm 3393-55E 5,0 1 5
2
Q
(%)
Zum Aufdiibeln oder Aufkleben geeignet. Befestigungsmaterial
nicht im Lieferumfang enthalten.
Tempo Rundstopper o
aus Recycling, @ 425 mm, 50 mm hoch :§
%
Art.-Nr. kg VPE s
gelb 3393-52 5,6 1 a
S
&
Zum Aufdiibeln oder Aufkleben geeignet. Befestigungsmaterial nicht im Liefer-
umfang enthalten. Bodenschwelle ist fiir Schwerlastverkehr geeignet.
s
Kleber &
C
zur Montage von Bodenschwellen g
Art.-Nr. kg VPE o
Inhalt: 600 ml 39117 0,7 1 -
e .
& Befestigungsset
. best. aus Schraube @ 8 x 120 mm, Diibel @ 10 x 115 mm
~\,\,.’ und Unterlegscheibe =
Art.-Nr. kg VPE é
je Stuck 3393-B 0,16 1

Geschwindigkeitsempfehlung (max.) 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h

»Im Offentlichen Verkehr sind Bodenschwellen anordnungspflichtig”

Individualbau




Markierungsnagel

g
g ) _ Markierungsknopf @ 120 mm
§ P G _ gelb, zum Aufkleben
3 &<
B Art.-Nr. kg  VPE
= mit zwei Reflexlinsen einseitig 39110 0,05 50
mit zwei Reflexlinsen beidseitig 39111 0,05 50
2
)
g Markierungsknopf @ 120 mm mit Fihnchen
E gelb, zum Aufkleben
(V]
<<
2 Art.-Nr. kg VPE
mit zwei Reflexlinsen einseitig 39110F 0,06 50
mit zwei Reflexlinsen beidseitig 39111F 0,06 50
= Alumarkierungsnagel @ 100 mm
S zum Aufkleben
Art.-Nr. kg VPE
" * ohne Reflexlinsen 39120 0,2 50
mit Schaft zum Einsetzen
w0 ] ohne Reflexlinsen 39129 02 50
5
-g ~ mit Schaft zum Einschlagen
< i ohne Reflexlinsen, angespitzt 39130 0,2 50
o Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm
3 zum Aufkleben
o
E %fl‘: 8 i Art.-Nr. kg  VPE
3 b - *]@ @x ohne Reflexlinsen 39121 0,2 25
=) ¥ " = -q’ _ g mit zwei Reflexlinsen einseitig 39122 0,2 25
@ \ / '__'." T mit zwei Reflexlinsen beidseitig 39123 0,2 25
‘é‘_
w
E Alumarkierungsnagel 100 x 100 mm
0 i mit Schaft zum Einsetzen
o ~"T ; 3 Art.-Nr. kg  VPE
- ‘-'i"i_' 5 mit zwei Reflexlinsen einseitig 39126 0,2 25
‘? - '_' x . mit zwei Reflexlinsen beidseitig 39127 0,2 25
L = e
= I :
_ E:‘ l Die Alumarkierungsnagel sind auch mit farbigen Reflektoren (gelb, rot)
E lieferbar. Schaftlange: ca. 7 - 8 cm, Schaftdurchmesser: 10 - 12 mm
&
Zweikomponenten Kleber
R (80 g Kleber pro Markierungsnagel)
(Artikel unterliegt besonderen Frachtgesetzen, bitte gesondert anfragen)
>
3 Art.-Nr. kg VPE
3 39112 10,0 1
2
2
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Uberfahrschutz E =|_I=I'(

ABSPERRTECHNIK « BAUGERATE

Schlauch- und Kabelbriicke

sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen,
kann bis zu 40 t belastet werden, fiir die Verbundbildung
mehrerer Elemente sind seitlich Haken und Osen angeschweift,
AbmaRe Durchlasskanal: 220 x 300 x 80 mm

AuBenmaRe: 850 x 300 x 90 mm

Verkehrssicherung

Art.-Nr. kg VPE 3
verzinkt 33931 24,0 1 i
oy
z
<
¥
2
Schlauch- und Kabelbriickensystem
sehr robuste Konstruktion zum Schutz von Versorgungsleitungen,
kann bis zu 40 t belastet werden, fir die Verbindung mehrerer Elemente,
sind seitlich Osen angeschweisst. AbomaRe Durchlasskanal: 250 x 90 x 400mm
5
=8
ie)
i 9]
I Werkzeuglose Verbindungsmaglichkeit =
Art.-Nr. kg VPE
Hauptelement 300 x 400 x 100mm
inkl. Verbindungslaschen, verzinkt 33931-10 19,7 1
oo
=
=]
©
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Art.-Nr. kg VPE
Auffahrrampe 350 x 400 x 95mm
verzinkt 33931-11 16,5 1
iy
(%]
2
()
¥
5
<
Art.-Nr. kg VPE a
Verlangerungselement =
1000 x 400 x 100mm, verzinkt 33931-12 37,7 1 @
<)
Qo
wn
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Uberfahrschutz

Kabelbriicke

aus Recycling, mit 6 Kandlen, mittels eines Einsatzes kdnnen die
Elemente verbunden werden, MaRe: 800 mm x 600 mm x 80 mm,
ohne Befestigungsmaterial

Durchlasskandle: 2 x 50 x 40 mm und 2 x 30 x 35 mm
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Art.-Nr. kg VPE
3 Kabelbriicke mit Einsatz, schwarz 339380 24,6 1
@D Kabelbriicke mit Einsatz, gelb 339381 24,6 1
g
2
Schlauch- und Kabelbriicke
enthalt 2 Kandle flr Schlduche bis zu 76 mm, inkl. Verbindungselementen,
beliebig erweiterbar, durch Reflektoren auch bei Dunkelheit gut sichtbar,
AbmaRe Durchlasskanal: 89 mm x 300 mm x 76 mm
% AuBenmale: 850 mm x 300 mm x 90 mm
%
S Art.-Nr. ke VPE
PVC 33933 11,0 1
Uberfahrschutz aus Gummi nach unten offen
(Angaben in mm)
oo
5 Durchlass Linge Breite Art.-Nr. kg VPE
-g @42 1500 200 339323 9,0 1
(%)
Uberfahrschutz-System B
mit 3 Kanalen fuir Kabel und Schlduche, kann bis zu 20 t belastet werden,
@ (Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Flache von 20 x 20 cm), mittels
:§ Verbindungszapfen, siehe unten konnen die Elemente verbunden werden,
go ohne Befestigungsmaterial
E AbmaRe Durchlasskandle: 50 x 50 mm
Jul’ AuBenmaRe: 600 mm x 1000 mm x 80 mm
&
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 33932 20,0 1
%‘ Durchlasskanale sind durc yffnende Deckel gut geschitzt.
§ 1 Paar Verbindungszapfen inklusive.
o
'Z Verbindungszapfen (System B)
o 1 Paar = 2 Stiick
-
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 339321 0,2 1
Endstiick (System B)
E
E Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff 33932E 2,5 1
:,'-\1: Befestigungsset
.S best. aus Schraube @ 8 x 120 mm, Diibel @ 10 x 115 mm
5 = und Unterlegscheibe
3 Art.-Nr. kg VPE
g je Stiick 3393-B 0,16 1
2
2
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AB RTECHNIK « BAUGERATE é

Uberfahrschutz-System A

mit 3 Kanélen fiir Kabel und Schlduche, kann bis zu 20 t belastet werden,
(Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Flache von 25 x 25 cm, bis max. 10 km/h),

mittels eingegossenem Verbindungszapfen kénnen Elemente verbunden werden,
auch zum Aufdiibeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial

AbmaRe Durchlasskandle: 2 x 65 x 50 mm und 1 x 55 x 50 mm

AuBenmaRe: 600 mm x 880 mm x 75 mm
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Art.-Nr. kg VPE o
oo
Kunststoff 33934 20,0 1 g
"
<
2
Endstiick (System A) 2
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff, ohne Adapter 33934E 2,5 1
Kunststoff, mit Adapter 339322A 2,5 1
5
S
a
o
=
Winkelstiick 452 mit Adapter (System A)
Art.-Nr. kg VPE
Kunststoff, Winkel nach rechts 33932W 5,5 1 o
Kunststoff, Winkel nach links 33932WL 5,5 1 5
2
Q
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2
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R
Lager und Transportpalette fiir Kabelbriicken s
zur Aufnahme von 15 Stk. Uberfahrsystem-System A a
MaRe: 2043 x 1204 x 800 mm =
........1ll-.- o
_ .L.
. e
L\: e s - J Art.-Nr. kg  VPE t‘
— S
— verzinkt 33934-5 64,3 1 o
&
=
]
oo
S
Kabelbriicken SET
bestehend aus:
15 x Kabelbrticke (Art.-Nr. 33934)
1 x Lager und Transportpalette fiir Kabelbriicken =
g
o
Art.-Nr. kg VPE
33934-SET15 364,3 1
>
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Verkehrssicherung

Verkehrswegebau
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Rental Lager - Transport Bau- Schutzgeriste Schalung

Individualbau
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Bodenschutz

R
33902-1

1/ | -

33902-2

Schutzmatte fiir Events

mit Noppen gegen Abrutschen, Gber Nut und Feder kann eine
Verbindung zwischen den Platten hergestellt werden

MaRe: 1200 mm x 800 mm x 43 mm

(Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Flache von 10 x 10 cm)

Art.-Nr. kg VPE
Gummi 33901 29,0 1

Unterlags-Balken
120 x 200 mm kesseldruckimpragniert fiir dauerhaften
Einsatz inkl. seitlichen Tragemulden

Art.-Nr. kg VPE
Holz 10210 11,5 1

Unterlegplatten

stapelbar, um eine bestimmte Hohe zu erreichen, doppelseitige
Anti-Rutsch-Oberflache, mit Tragegriff aus Kunststoff-Fasergewebe R-Rope
Farbe: weil, fir ein ergonomisches Handling. 250mm breit, Ausfiihrung:
UHMWPE , Farbe schwarz

Art.-Nr. kg VPE
500 x 250 x 50 mm 1025050 6,0 1
500 x 250 x 100 mm 1025010 12,0 1
1000 x 250 x 50 mm 1021050 12,0 1
1000 x 250 x 100 mm 1021010 24,0 1

Bodenschutzmatte

2000 x 1000 x 15mm zum Befahren von Arbeitsgeraten, bzw. zum Schutz

von Randsteinen und Flachen welche vor Fahrspuren geschiitz werden sollen.
Die Bodenschutzmatte besticht durch eine groRe Stabilitdt, sodass die Form
der Matte auch bei haufiger Beanspruchung in ihrer Form bleibt.

Die Bodenschutzmatten kénnen verbunden werden, sodass man groRere Fla-
chen im Verbund gut schiitzen kann. Das Material ist Hitze- und Frostbestandig.
Belastbarkeit: 80t

Art.-Nr. kg VPE
UHMWPE , Farbe schwarz 33902 30,0 1

Zubehor fiir Bodenschutzplatte

Art.-Nr. kg VPE
Langsverbinder fir 15 mm Platte 33902-1 0,2 1
Querverbinder flr 2 x 15 mm Platte ~ 33902-2 0,5 1



Bodenschutz E =|_I=I'(=

ABSPERRTECHNIK « BAUGERATE é

Stapelpalette fiir Bodenschutzmatten

Palette fur Lagerung und Transport von 20 Stiick Bodenschutzmatten 2000 x 1000 x
15 mm, robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr. 60 x 60 mm mit herausnehm-
baren Holmen 50 x 50 mm fir einfache, ergonomische Entnahme der Bodenschutz-
matten, inkl. Ablagefach fiir die separaten Holme, mit Staplerlaschen zum sicheren
Verfahren, inkl. Stapelecken zur platzsparenden Lagerung in der Héhe

Verkehrssicherung

Art.-Nr. kg
verzinkt 33902-5

Verkehrswegebau

Bodenschutzmatten-SET

bestehend aus:

1 x Stapelpalette fur Bodenschutzmatten (Art.-Nr. 33902-5)
20 x Bodenschutzmatte (Art.-Nr. 33902)

Mobilzaun

Art.-Nr. kg
33902-SET

Schalung

i““ly e

(]
-
(%]
]
fus
()
[T
N
-
=}
=
O
(%]
'
>
(©
o
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Leitkegel

Leitkegel

rot / weil tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute Standfestigkeit,
stapelbar, fir den Einsatz im Lager, auf Parkplatzen, zum schnellen und kurzfris-
tigen Absichern

Art.-Nr. kg VPE
Hohe: 200 mm 3L200 0,2 10
Hohe: 320 mm 3L320 0,5 25
Hoéhe: 500 mm 3L500 1,2 10
Hoéhe: 750 mm 3L750 3,2 5

Leitkegel

gelb oder gelb / schwarz tagesleuchtend, aus starkem PVC-Material, gute
Standfestigkeit, stapelbar, fiir den Einsatz im Lager, auf Parkpldtzen, zum schnel-
len und kurzfristigen Absichern

Art.-Nr. kg VPE
Hohe: 320 mm, gelb 3L320G-0 0,